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65 Jahre innovativer 
Lösungen

PPC ist bei der Steckverbindungs-Technologie für die Sparten Telekommunikation,

Rundfunk- und Funkübertragung weltweit führend.

Seit über 65 Jahren nimmt PPC eine Vorreiterrolle beim Design sowie der Herstellung von 

Steckverbindungen, Traps und Filtern ein und setzt so den Standard hinsichtlich Qualität, 

leistung und Funktionalität.

PPC hat bei vielen der heute erhältlichen, modernen Elemente der Verbindungstechnologie 

Pionierarbeit geleistet und hat auf diesem Gebiet so viele Patente angemeldet, wie weltweit 

kein anderes Unternehmen.

PPC Hauptniederlassung, Syracuse, NY
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PPC bildet jedes Jahr mehr als 10.000 Techniker aus 

PPC ist sich der Bedeutung von Schulungen bewusst. Mittels der „PPC Mobile
Training Experience“ schulen wir tausende von Technikern, Zulieferern und
Führungskräften.
Das Ziel: Wissen zu teilen, um zur Senkung der Betriebskosten beizutragen.

Unterstützung bei
Schulungen
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Zusammenfassung der 
Kabelsituation für

Endverbraucher

Situation:
• Das Wall Street Journal berichtete vor kurzem, dass:
	 - nahezu die Hälfte aller Verbraucher die einen HD-Fernseher gekauft haben, keine HD-		
	   Programme sehen, da sie nicht über die dafür erforderliche Hardware (d.h. Kabel) 
	   verfügen.
	 - die Hälfte der Verbraucher gar nicht weiß, dass sie HD-Programme empfangen können.

• Laut der Vereinigung der Hersteller von Unterhaltungselektronikgeräten wurden im vergangenen
  Jahr 13,6 Millionen HD-Fernseher verkauft.

• Gegenwärtig stehen Endverbrauchern lediglich Produkte in Verbraucherqualität zur Verfügung.

• Qualitätsprobleme gibt es überall.
	 - Verbindung löst sich (aufgrund eines nicht möglichen Einrastens im Anschluss).
	 - Versagen der Lötverbindung (verursacht Kurzschlüsse).

• Verminderte Qualität des Erlebnisses.
	 - Kostspielige Serviceanrufe
	 - Teilnehmererhalt gefährdet
	 - Verringerung der Upgrading-Möglichkeiten
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Die letzten 2 Meter

• Die Qualität der Verkabelung seitens des Teilnehmers wirkt sich auf die
  Gesamtqualität des Kabelnetzes im Haus aus.

• Die letzten 2 Meter können über die Qualität Ihres Services entscheiden.

• Bei ca. 40% aller Serviceanrufe geht es um Ausfälle und 15% davon entwickeln sich   
  zu Anrufen aufgrund wiederholter Ausfälle.

Die letzten 2 Meter =
• Progressiv ansteigende Erlöse
• Qualitätskontrolle
• Haushaltsdurchdringung
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Einnahmenmodell

  Anzahl der Teilnehmer:				    250,000

  Anzahl der Techniker:				    250

  Anzahl der Anrufe pro Techniker pro Tag:	 6

  Gesamtanzahl der Anrufe pro Tag:		  1,200

  Abschlussrate:					     3%

  Anzahl an Verkäufen pro Tag:			   36

  Kosten je Einheit:					     €21,-

  Anwendungsdienstleister:			   €63,-

  Gesamteinnahmen pro Tag:			   €2.268,-

  Gesamtspanne pro Tag:				    €1512,-

  Anrufe pro Jahr:				    312,000

  Abgeschlossene Verkäufe pro Jahr:	 9,360

  Jährliche Einnahmen:			   €589.680,-

  Jährliche Spanne:				   €393.120,-

Lassen Sie die Verbesserung der Anlage durch Ihre Kunden finanzieren. Eine gut 
funktionierende Anlage spart Ihnen nicht nur Geld, sondern bietet Ihnen darüber 
hinaus die Möglichkeit, neue Einkommensquellen zu erschließen.
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Produkte

PPC Verbindungskabel für Endverbraucher versorgen den
Konsumgütermarkt erstmals mit professioneller Qualität und innovativen Lösungen. 
Dies geschieht mittels folgender Produkte: 

	 Patentierte und zum Patent angemeldete HDMI-Verbindungsstecker, die 
	 in die Anschlussbuchsen einschnappen und so das Lösen von Kabeln
	 minimieren.

Full HD HDMI           90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität mit EINSCHNAPPENDEM Stecker

F-Type Coaxial     90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität mit VERRIEGELNDEM Druckstecker 

Digital Audio Coax         90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität

Composite Video/Stereo Audio         90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität

Digital Audio		  90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität

Component Video	 90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität

Stereo Audio		  90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität

S-Video		  90 – 180 – 360cm   Verbindungskabel in Profiqualität
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HDMI (High-Definition Multimedia Interface) – Hierbei handelt es sich um die erste 
und einzige vom Markt unterstützte, nicht komprimierte, volldigitale Audio/Video-
Schnittstelle.
HDMI stellt über ein einziges Kabel eine Schnittstelle zwischen einer Audio-/Video-
Quelle, wie z.B. einem Digitaldecoder, einem DVD-Player oder einem A/V-Receiv-
er und/oder einem Videomonitor, wie z.B. einem Digitalfernseher (DTV) her.

Component – Das Videosignal wird in drei Einzelsignale aufgeteilt. Eines davon 
enthält die Schwarzweiß-Informationen und die anderen beiden die
Farbinformationen. Diese Verbesserung gegenüber S-Video macht sich die 
bessere Bildqualität zunutze, die nach dem Zeilenfolgeverfahren arbeitende DVD-
Player und HDTV-Formate liefern.

S-Video – Das Videosignal wird in drei Einzelsignale aufgeteilt. Eines davon 
enthält die Schwarzweiß-Informationen und die anderen beiden die Farbinfor-
mationen. Durch eine derartige Separierung der Farben werden “Cross-Colour-
Effekte“ an jenen Stellen vermieden, an denen schwarze und weiße Zeilen mit 
geringen Abständen fälschlicherweise in Farbe dargestellt werden. Des Weiteren 
wird dadurch die Textdarstellung ermöglicht.

Composite – Das komplette Videosignal wird durch diesen Bananenstecker 
übertragen. Dies ist die am häufigsten verwendete Video-Verbindung.

Video-Verbindungen

Welche Video-Verbindung sollte ich verwenden?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ihre Videogeräte anzuschließen – von einer sehr 
einfachen bis hin zur modernsten Verbindung für eine digitale Bildwiedergabe.

am besten
(digital)

besser
(analog)

gut
(analog)

gut
(analog)
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Die zum Herausziehen des Verbindungssteckers aus der HDMI-
Buchse benötigte Kraft beträgt mehr als 3 lbs, um sicherzugehen, 
dass die Verbindung aufrechterhalten wird.

Erfüllt die Spezifikationen der Branche hinsichtlich des Heraus-
ziehens sowie der Signal-Fehlerdämpfung (F-Verbindungsstecker).

Erfüllt die HDMI-Lizenzierungsanforderungen für die
Datenübertragung.

F-Druckstecker (im Vergleich zu gequetschten oder gelöteten)

Isolierte Pole an RCA-Steckverbindern

Vergossene Zugentlastung (im Vergleich zu einer schwimmenden 
oder keiner Zugentlastung)

Vergussmasse von Steckverbindern

Präzisionslötverbindungen

Wodurch zeichnet sich 
Profiqualität aus?

PPC
Verbraucher-
qualität

einige 
Marken

einige 
Marken

einige 
Marken

einige 
Marken

einige 
Marken
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Produkte
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Verpackung
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Verpackung
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Das Programm

Integrierter Ansatz:			            
	 Eine Vielzahl von Kontaktpunkten mit Verbrauchern bieten 
	 Gelegenheiten zum Verkauf von Upgrades. 

Konsequent gleichbleibende Botschaft:                                                   
	 „Wir verwenden für unser gesamtes System ausschließlich
	 PPC-Verbindungsstecker.“

Truck / Techniker:
	 Gelegenheit zum Verkauf von Upgrades sowie zur Bewusstseinsschärfung beim Einbau.
	
Verkaufs- / Zahlstelle:
	 Verkauf sich auf dem Markt befindender Artikel ohne Beratung.

Kundenberatung:
	 Gelegenheiten Kaufempfehlungen auszusprechen und/oder Bemühungen bei der
	 Kundenberatung zu steigern.

Zusatzverkäufe durch Telefonmarketing:
	 Um Zusatzkäufe anzuregen oder als Zugabe bei einem Kauf.
	
Rechnungsbeileger:
	 Um ein bereits zum Kundenstamm gehörendes Zielpublikum auf neue Produkte
	 aufmerksam zu machen.	
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Hauptgrund für Kabelrückgaben bei Einzelhändlern landesweit:	 	
„Die Person, die das Kabel verlegt hat, hat es mir empfohlen”

Ihre Techniker genießen in den Haushalten den Status vertrauensvoller Berater. Obwohl sie keine
Verkäufer sind, werden Kunden selbstverständlicherweise auf neuere Produkte umsteigen, da ein
Techniker auf eine ordnungsgemäße Verkabelung Wert legt und die Verbraucher Hilfe brauchen.

Gelegenheiten:
 	 • Umstieg auf Verbindungskabel in Profiqualität beim Einbau.
	 • Bewusstseinsschärfung für die Wahl von Produkten in professioneller Qualität.

Materialien:
 	 • Verkaufsbogen
	 • Hinterlassenes Infomaterial 
	 • Skript: „Wir verwenden für unser gesamtes Syste ausschließlich PPC-Verbindungsstecker.”

Truck-Programm
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Verkaufsbogen

Techniker-Programm
Materialien

Skript
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Gelegenheiten: 
 	 • Bewusstseinsschärfung für die Wahl von Produkten in profession eller Qualität
	 • Anraten zum Kauf von Verbindungskabeln handelsüblicher Güte
	 • Verkauf sich auf dem Markt befindender Artikel ohne Beratung

Materialien:
 	 • Werbestand (gegebenenfalls)
	 • Poster
	 • Infomaterial auf dem Verkaufstresen
	 • Skript: „Wir verwenden für unser gesamtes System ausschließlich PPC-Verbindungsstecker.”

Verkaufs-/Zahlstellen-
Programm
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Verkaufs-/Zahlstelle - 
Materialien

51 x 71 cm Poster

13 x 18 cm Tresenaufsteller

Werbestand (gegebenenfalls)
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Gelegenheiten:
 	 • Bieten Sie unzufriedenen Kunden ein kostenloses oder verbilligtes
	   Verbindungskabel-Upgrade an.
	 • Schließen Sie durch Unterbreitung erstklassiger Angebote zusätzliche Verkäufe ab.
	 • Machen Sie als Geschenk für einen getätigten Verkauf Programm-Up grade-Angebote.

Materialien:
	 Skript: „Wir verwenden für unser gesamtes System ausschließlich PPC-Verbindungsstecker.”

Kundenberatungs-
Programm
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Gelegenheiten:
 	 • Kaufen Sie das Verbindungskabel in Profiqualität von PPC und genießen Sie 3 Monate lang 	
	   kostenlos und auf Probe zusätzliche Programme.
	 • Steigen Sie auf Premiumfernsehen um und erhalten Sie ein Verbindungskabel in Profiqualität 	
	   kostenlos oder verbilligt dazu.

Materialien:
 	 Skript: „Wir verwenden für unser gesamtes System ausschließlich PPC-Verbindungsstecker.”

Programm -
Zusatzverkäufe

durch Telefonmarketing
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Gelegenheiten:
 	 • Zusatzverkäufe an ein bereits zum Kundenstamm gehörendes Zielpublikum
	 • Bewusstseinsschärfung für die Wahl von Produkten in professioneller Qualität

Materialien:
 	 • Rechnungsbeileger mit Produkt- und Kontaktinformationen

Rechnungsbeileger-
Programm
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Zwischen HDTV und normalem Fernsehen liegt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Um jedoch 
genau zu verstehen weshalb das so ist, müssen Sie mit den Grundlagen der Fernsehtechnik 
vertraut sein. Fangen wir mit einem der größten und wichtigsten Unterschiede an, nämlich der 
Auflösung. 

Auflösung:
Fernsehbilder werden in waagrechte Zeilen unterteilt. Je größer die Anzahl der Zeilen, desto 
besser ist die Bildqualität. Herkömmliche Fernsehgeräte zeigen eine maximale Anzahl von je 480 
Zwischenzeilen gleichzeitig an. HDTV hingegen arbeitet mit einer Auflösung zwischen 720-1080
aktiven, sichtbaren Zeilen. Dies kann eine mehr als doppelt so hohe Auflösung bedeuten.

Abtastmodi:

Die Art und Weise der Wiedergabe dieser Zeilen auf dem Fernsehbildschirm wird als Abtastmodus 
bezeichnet. Einige HDTV-Systeme bedienen sich des Zeilensprungverfahrens, andere wiederum 
des Zeilenfolgeverfahrens.

Zeilensprungverfahren (durch ein “i” (interlaced scanning) gekennzeichnet – z.B. 1080i) bedeutet, 
dass das Bild auf dem Bildschirm mittels zweier Felder angezeigt wird, wobei jedes dieser Felder 
60-Mal pro Sekunde neu dargestellt wird. Eines der Felder enthält alle ungeradzahligen Zeilen des 
Bildes, das andere alle geradzahligen Zeilen. So wird das gesamte Bild 30-Mal pro Sekunde „neu 
dargestellt”. Aufgrund immer größer werdender Bildschirme flimmern Zwischenzeilengesamtbilder 
mehr, wodurch sich, die Bildqualität verschlechtern kann.

Zeilenfolgeverfahren (durch ein “p” (progressive scanning) gekennzeichnet – z.B. 720p) bedeutet, 
dass alle Zeilen gleichzeitig angezeigt werden und das Bild als Ganzes 60-Mal pro Sekunde „neu 
dargestellt“ wird. Deshalb flimmert es weniger und die Bewegungen auf dem Bildschirm laufen
harmonischer ab. Jedoch müssen Programmanbieter und Service-Provider dazu eine höhere 
Bandbreite zur Verfügung stellen. Keiner der europäischen Service-Provider überträgt mehr als 
1080i.

Grundlagen der
Fernsehtechnik Auflösung

Vergleich der Auflösung: herkömmlicher Fernseher (links) HDTV (rechts)
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Bildseitenverhältnisse:
Eine weitere Art und Weise auf die HDTV sich von herkömmlichen Fernsehprogrammen untersc-
heiden kann, ist das sogenannte „Bildseitenverhältnis”. Das Bildseitenverhältnis beschreibt das 
Verhältnis der Breite eines Bildschirms zu dessen Höhe. HDTV bedient sich eines Breitbildformats 
von 16:9, genau wie im Kino. Das bedeutet, dass Sie auf Ihrem HDTV-Bild alles sehen, was die 
Filmemacher dafür vorgesehen haben. Im Vergleich dazu beträgt das Bildseitenverhältnis beim 
NTSC-System (herkömmliches Fernsehen sowie bei einigen verbesserten Fernsehgeräten) 4:3.

Im Breitbildformat dargstellte Bilder rufen naturgemäß ein größeres visuelles Interesse hervor, 
da sie unser natürliches Sichtfeld genauer nachvollziehen. Das Breitbildformat vermittelt dem 
Zuschauer darüber hinaus einen Panoramaeffekt und bringt Landschaften und Aktionszenen 
besser zur Geltung.

Fehlanpassungen von Bildseitenverhältnissen:
Letterboxing — die schwarzen waagrecht verlaufenden Balken
behalten das ursprüngliche 16:9 Bildseitenverhältnis bei, wenn ein für 
das Breitbildformat vorbereiteter Film auf einem herkömmlichen 4:3 
Fernseher angesehen wird.

Pillarboxing — so bezeichnet man es, wenn senkrechte schwarze 
Balken auf beiden Seiten eines 4:3 Programms auf einem
Breitbildfernsehschirm des Formats 16:9 zu sehen sind.
Da ein Großteil der Fernsehprogramme in 4:3 ausgestrahlt wird,
ermöglichen es diese Balken, das Programm in dessen beabsichtigtem 
Format anzuschauen, ohne dass es zu Verzerrungen kommt oder
langgezogene Bilder entstehen.

Grundlagen der
Fernsehtechnik

Bildseitenverhältnisse

Vergleich der Bildseitenverhältnisse eines herkömmlichen Bildschirms (4:3) und eines Breitbildbildschirms (16:9)

Letterbox-Darstellung
(16:9 auf einem 4:3 Bildschirm)

Pillarbox-Darstellung
(4:3 auf einem 16:9 Bildschirm)



Innovate. Connect.

Vaerkstedsvej  14  •   DK-4720, Praesto  •   Denmark  •   Emai l :  ppceurope@ppc-onl ine.com  •   Web: www.ppc.dk  and  www.ppc-onl ine.com

HD Grundlagen

Audio/Video-Verbindungen:
Digitalfernsehreceiver sind mit mehreren Video-Ausgängen ausgestattet, wodurch sie an eine 
Vielzahl von Geräten angeschlossen werden können. Die gebräuchlichsten sind Component 
Video-Verbindungen mit RCA-Koaxialverbindern, wobei das Video signal in drei Komponenten, Y, 
Pr und Pb, übertragen wird. (Anmerkung: YPrPb ist nicht mit RGB gleichzusetzen).

DTV-Formate arbeiten mit Dolby® Digital-Audio, dies bedeutet jedoch nicht immer Raumklang. 
Einige Programme werden in Original Stereo Dolby® Digital 2.0 ausgestrahlt.
Richtige HD-Programme und -Filme nutzen Dolby® Digital 5.1 Raumklang-Audio.

DTV-Receiver geben Audio in koaxialen oder optischen Formaten wieder, wozu sie mit
normalen Stereo-Analog-Audio-Basisbandsignalen (linke und rechte Kanäle) arbeiten.
Die meisten HD-Fernseher bieten darüber hinaus die Möglichkeit der alleinigen
Basisband-Audio-Einspeisung.

SPDIF
Der orange SPDIF-Koaxialanschluss ist 
ein digitaler Ausgang, der Dolby Digital 5.1 
Audio oder PCM Audio überträgt. Er wird zum 
Anschluss des Geräts an einen Stereo-Tuner 
oder A/V-Receiver verwendet, um Raumklang 
in Kino-Audio-Qualität zu erzielen.

OPTICAL SPDIF
Der optische SPDIF-Anschluss ist ein optisch-
digitaler Ausgang, der Dolby Digital 5.1 Audio oder 
PCM Audio überträgt. Er wird verwendet, um das 
Gerät an einen Stereo-Tuner oder A/V-Receiver an-
zuschließen und Raumklang in Kino-Audio-Qualität 
zu erzielen.

COAX IN  
Dieser Koaxialausgang wird 
verwendet, um den DCT 
HD-Receiver an einen auf den 
Kanälen 3 oder 4 arbeitenden 
Fernseher oder Videorekorder 
anzuschließen.

HDMI
HDMI vereint Digital-Video und -Audio in 
einem praktischen Anschluss.

Y PB  PR
Diese Anschlüsse werden verwendet, um 
Component-Videos auf einem HD-fähigen Fern-
seher oder Bildschirm zu übertragen. Obwohl 
eine Übertragung von Videos mit normaler 
Auflösung auf Ihrem Fernseher oder Bildschirm 
möglich ist, benötigen Sie diese Kabel zur 
Übertragung von HD-Videos.

S VIDEO
Dieser Anschluss wird verwendet, 
um qualitativ hochwertige Videos mit 
normaler Auflösung an externe Geräte 
zu senden, die S-Video-Einspeisungen 
akzeptieren, wie z.B. sehr gute Vide-
orekorder oder Fernseher.AUDIO IN L\R

Diese Anschlüsse werden verwendet, um einen 
Digitaldecoder zwischen einem peripheren Audio-
gerät, wie z.B. einem CD-Player und einem Stereo-
Tuner oder A/V-Receiver anzuschließen.

VIDEO IN/OUT
Der Video-In-Anschluss akzeptiert eine 
Basisband-Video-Einspeisung eines Vide-
orekorders, Camcorders oder eines anderen 
Videogeräts. Der Video-Out-Anschluss wird 
verwendet, um Basisband-Videos an ein 
externes Gerät, wie z.B. einen Videorekorder 
oder Fernseher zu senden.
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HD Grundlagen

Schwierige Begriffe, einfache Erklärungen
Abtastmodi? Bildseitenverhältnisse? Entspannen Sie sich! Man muss kein Genie sein, um 
all das zu verstehen. Hier werden Ihnen einige der wichtigsten Begriffe erklärt, damit Sie die 
Grundlagen von HDTV besser verstehen:

Pixel:  Winzige Punkte, die Licht übertragen und sich zur Darstellung eines Videobildes zusam-
menschließen. Pixel ist eine Abkürzung für „Bildelement“ (picture element).

Auflösung:  Die Anzahl der auf dem Bildschirm sichtbaren vertikalen Pixel. Je mehr, desto besser.

Bildseitenverhältnis:  Das Verhältnis der Breite eines Bildschirms zu dessen Höhe. So bedeutet 
z.B. ein Bildseitenverhältnis von 16:9, dass je 9 Zoll Höhe und 16 Zoll Bildschirmbreite zur
Verfügung stehen.

Component Video: Videosignale mit hoher Bandbreite, die zum Erzielen einer besseren Auflösung 
und farbgetreuen Wiedergabe, Helligkeit und Farbart eines Videobildes trennen. Zum Empfang 
oder der Übertragung von Component Videosignalen wird ein aus drei physikalischen
Verbindungen (normalerweise rote, grüne und blaue RCA-Buchsen) bestehender Satz verwendet.

Composite Video: Videosignale, die Helligkeit und Farbart eines Videobildes kombinieren.

Downscaling: Ein Vorgang, der ein Programm auf eine niedrigere Auflösungsebene hinabsetzt, 
als dessen ursprüngliches Format vorsieht. Dies kann auch zwischen dem Zeilenfolge- und dem 
Zeilensprungverfahren geschehen, um eine Darstellung auf dem Fernsehbildschirm zu ermögli-
chen. Herabgestufte Inhalte sind für gewöhnlich weniger scharf und klar, als dies bei deren ur-
sprünglicher Auflösung der Fall gewesen wäre.

Upscaling: Ein Vorgang, der ein Programm auf eine höhere Auflösungsebene hinaufsetzt, als 
dessen ursprüngliches Format vorsieht. Dies kann auch zwischen dem Zeilenfolge- und dem 
Zeilensprungverfahren geschehen, um eine Darstellung auf dem Fernsehbildschirm zu
ermöglichen. 
Heraufgestufte Inhalte können, im Vergleich zu deren ursprünglicher Auflösung, verschwommen 
oder verzerrt erscheinen.

Digital Visual Interface (DVI):  Eine Videoverbindung mit hoher Bandbreite, die digitalisierte RGB 
(Rot, Grün und Blau)-Bildinformationen überträgt und Kopierschutzverfahren unterstützen kann. 
Die DVI-Spezifikation ermöglicht es dem Wiedergabegerät und dem Bildschirm, sich auf eine 
optimale Bildgröße und Auflösung zu einigen, um so automatisch die höchstmögliche Bildqualität 
zu erzielen.
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HD Grundlagen

Abtastmodus:  Legt fest, wie oft und wieviel ein Videobild bei der Darstellung sich bewegender 
Bilder auf dem Bildschirm neu aufgebaut wird.

Zeilensprungverfahren:  Jede zweite Zeile des Bildes wird 60-Mal pro Sekunde neu dargestellt. 
Bei diesem Verfahren kann es auf größeren Bildschirmen leichter zu einem „Flimmern” kommen.

Zeilenfolgeverfahren: Jede Zeile des Bildes wird 60-Mal pro Sekunde neu dargestellt. Der
„Flimmereffekt“ ist geringer, jedoch müssen die Service-Provider eine höhere Bandbreite zur
Verfügung stellen.

NTSC:  National Television Systems Committee. Führte den bis vor ein paar Jahren bei
US-Fernsehern nahezu ausschließlich verwendeten Standard ein. Die Basisauflösung von
Fernsehvideos wurde bei einem Bildseitenverhältnis von 4:3 auf 720 Pixel Breite und 525 
Abtastzeilen festgelegt. Alle NTSC-Videos bedienen sich des Zeilensprungverfahrens.

ATSC: Advanced Television Systems Committee. Gegründet 1994, um technische Standards für 
DTV und HDTV zu entwickeln. Schreibt MPEG2 für Videokomprimierung und AC-3 (Dolby Digital) 
für Audio vor. Liefert bis zu 10-Mal mehr Bilddetails wie NTSC.

SDTV: Standard Definition Television. Alle Bilder mit 480 vertikalen Pixeln, die ausschließlich
mittels Zeilensprungverfahren laufen. SDTV kann ein Bildseitenverhältnis von 16:9 oder 4:3 haben.

EDTV:  Enhanced Definition Television. Auch 480 vertikale Pixel, jedoch ausschließlich mittels 
Zeilenfolgeverfahren. Das Bildseitenverhältnis dieses Formats kann, wie bei SDTV, 16:9 oder 4:3 
sein.

HDTV: High-Definition Television. Kann sowohl beim Zeilenfolge- als auch beim
Zeilensprungverfahren 720 oder 1080 vertikale Pixel umfassen. HDTV-Signale arbeiten
ausschließlich mit 16:9.
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Zeitrahmen /
Die nächsten Schritte

 Truck-Logistik
 	  Produkte
 	  Verpackung

 Werbetexte
 	  Tech
 	  Zahlstelle
 	  Kundenberatung
 	  Telefonmarketing

 Verkaufsunterstützende Materialien

 Bestellvorgang

 Rechnungsbeileger - kreativ / Angebot

 Programmstart

  WER           WANN
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Anhang - verkaufsunter-
stützende Materialien

51 x 71 cm Poster

13 x 18 cm Tresenaufsteller

Verkaufsbogen


