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Unsere Garantien*

Luceco bietet eine Garantieverlängerung auf 5 bzw. 7 Jahre** für ausgewählte 
Produkte, deren Installation unter www.luceco.co/de/garantien registriert 
wurde. Die Installationen müssen von einem registrierten Anbieter und 
gemäß den Bedingungen auf der Registrierungsseite ausgeführt werden. 
Dank der Verwendung von Komponenten branchenführender Lieferanten, zu 
denen Luceco eine ausgezeichnete Beziehung unterhält, können wir diese 
Qualitätsgarantie anbieten.

Wenn eine Installation nicht registriert ist, bietet Luceco eine 
Standardgarantie von 3 Jahren. Für den unwahrscheinlichen Fall eines 
bestätigten Produktausfalls während dieses Zeitraums sorgt Luceco dafür, 
dass das Produkt nach unserem Ermessen repariert oder ausgetauscht wird. 
Dieser Service wird zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten angeboten.

* 3 Jahre Garantie und Garantieverlängerung auf 5 & 7 Jahre in Deutschland 
möglich. In anderen Ländern können die Garantieregelungen abweichen.  
Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
** Für Notlichtbetriebsgeräte ist auf Grund der Lebensdauer der Batterien die 
Garantieverlängerung auf 4 Jahre limitiert.

3 Jahre 
Standardgarantie

5&7 Jahre
erweiterte 

Garantie

Lighting Industry 
Association
Die Lighting Industry Association ist der größte Verband der 
Beleuchtungsindustrie in Europa. Die Ziele des Verbands sind die Stärkung 
der Branche und das Werben für die Vorteile hochwertiger Beleuchtung 
durch die Unterstützung aller britischen, europäischen und internationalen 
Gesetze und Normen auf höchstem Niveau sowie gleichzeitig der Schutz der 
Interessen der Öffentlichkeit und seiner Mitglieder. www.thelia.org.uk

Energieverbrauch
Luceco LED Produkte zeichnen sich durch einen sehr geringen 
Energieverbrauch aus. Unsere Leuchten sind hocheffizient und erzielen 
die Anforderungen der Klasse A+
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Glühlampen wandeln nur 5% der Energie in 
Licht um, die restliche Energie wird in Wärme 
umgewandelt. LEDs verwandeln bis zu 80% 
der Energie in Licht, daher reduzieren sie den 
Stromverbrauch deutlich. Beleuchtung macht 
ca. 30% des Stromverbrauchs in Büros aus. 
LEDs bieten daher ein erhebliches Potenzial 
zur Reduzierung des Stromverbrauchs und der 
damit verbundenen Kosten. Weitere finanzielle 
Vorteile sind geringerer Wartungsaufwand 
(Lampenwechsel), keine teure Entsorgung 
(anders als Leuchtstofflampen enthalten LEDs 
kein Quecksilber oder andere Schadstoffe) 
und verbesserte Mitarbeiterproduktivität 
(LED-Lampen führen zu einer hellen und 
angenehmen Arbeitsumgebung). Zusätzlich 
werden die Kosten für die Klimatisierung 
gesenkt, da LED-Lampen weniger Wärme 
abstrahlen. Außerdem verlängert sich die 
Lebensdauer der Klimaanlagen, da sie nicht 
so stark beansprucht werden.

Kosten- und 
EnergieeinsparungenCarbon Trust

Der Carbon Trust ist eine weltweit führende Organisation, 
die Unternehmen, Regierungen und staatliche 
Organisationen dabei unterstützt, den Übergang zu einer 
nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise durch 
Kohlendioxid-Reduzierung, Energiespar-Strategien und 
Vermarktung von kohlenstoffarmen Technologien  
zu beschleunigen.

Als ein vom Carbon Trust akkreditierter Anbieter ist Luceco 
Teil eines marktführenden Programms für Lieferanten 
von hochwertiger, energieeffizienter Ausstattung und 
erneuerbaren Technologien. Der Carbon Trust bietet 
unabhängige Validierung und Anerkennung der Fähigkeiten 
und Dienstleistungen von Lieferanten – ein höchst 
erforderlicher und vertrauenswürdiger Qualitätsstandard 
in einem umkämpften und schnell wachsenden Markt. 
Akkreditierte Lieferanten müssen die vom Carbon Trust 
festgelegten Kriterien erfüllen oder übertreffen. Diese 
dienen zur Überprüfung der Fähigkeit der Anbieter, 
ausgefeilte, gut konzipierte, 
energiesparende 
und erneuerbare 
Energiesysteme zu liefern.



Ihr Energieeinsparpotential
Beispiel anhand einer 150cm Röhre

Alte Ausstattung: T8-Leuchtstoffröhre, 150cm, 36W
Austauschinstallation: Gleichwertige 18W LED Röhre. 
Nutzung pro Jahr: 3.000 Stunden (ca. 60 Stunden pro 
Woche). Stromkosten in Europa = €0,25/kWh

Diese Amortisation wird schon bei der reinen Betrachtung 
der Stromkosteneinsparungen erzielt. Ein zusätzlicher 
Vorteil von LED Röhren sind die stark reduzierten 
Wartungskosten, LED Röhren haben eine Lebensdauer 
von 30.000 Stunden, das ist mehr als doppelt so viel wie 
verglichbare Leuchtstofflampen.

57 % Einsparung an CO2-Emissionen

Warum LED?
Umweltfreundlich
Leuchtstofflampen, auch Energiesparlampen genannt, 
enthalten Quecksilber. LEDs nicht. Dadurch bieten LEDs 
mehr Sicherheit bei der Verwendung und Entsorgung. 
Das in einer einzigen Leuchtstofflampe enthaltene 
Quecksilber reicht aus, um 30.000 Liter Wasser so zu 
verschmutzen, dass es keine Trinkwasserqualität mehr 
hat. Leuchtstofflampen werden deshalb als Sondermüll 
eingestuft.

Verringerung der Kohlenstoffemissionen
LEDs wandeln bis zu 80% der Energie in Licht um. Das 
senkt nicht nur die Stromkosten, sondern reduziert auch 
dramatisch die Kohlenstoffemissionen.

Kostengünstig
Die tatsächlichen Kosten der Beleuchtung mit 
Leuchtstofflampen umfassen nicht nur deren 
Stromverbrauch. Zusätzlich erfordern sie während ihrer 
Lebensdauer Wartung, beim Austausch Lohnkosten 
und Neuanschaffungskosten sowie Entsorgungskosten. 
Bei LEDs gibt es diese Kosten nicht. LEDs sind eine 
wartungsfreie Lösung.

Berechnung der Stromkosteneinsparung

z. B. € 0,25 x (((0,036 kW + 0,006 kW) - 0,018 kW) x 3.000 Stunden)

Stromkosten (€/kWh) x ((herkömmlicher Energieverbrauch (kW)  
- Energieverbrauch bei LEDs (kW)) x Nutzung pro Jahr)

(36W T8 Röhre (+ 6W Vorschaltgerät) ausgetauscht durch  
18W LED Röhre)

= €18 Einsparung der 
Betriebskosten pro Röhre pro Jahr



Ihr Energieeinsparpotential
Beispiel anhand einer quadratischen 600mm 
Modularen Einbaulampe

Alte Ausstattung: 600 x 600 mm, 4 x 18W, T8-
Leuchtstofflampen im Modul
Austauschinstallation: 20W, gleichwertiges, 
hintergrundbeleuchtetes LED-Panel.  Nutzung pro Jahr: 
3.000 Stunden (ca. 60 Stunden pro Woche). Stromkosten in 
Europa = €0,25/kWh 

Diese Amortisation wird schon bei der reinen Betrachtung 
der Stromkosteneinsparungen erzielt. Ein zusätzlicher Vorteil 
von LED Panels sind die stark reduzierten Wartungskosten, 
LED Panels haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden, 
das ist mehr als dreimal so viel wie verglichbare 
Leuchtstofflampen.

Berechnung der Stromkosteneinsparung

z. B. € 0,25 x (((0,072kW + 0,016kW) - (0,02kW)) x 3.000 Stunden)

Stromkosten (€/kWh) x ((herkömmlicher Energieverbrauch (kW) - 
Energieverbrauch bei LEDs (kW)) x Nutzung pro Jahr)

(4 x 18W T8 Röhre (+ 16W Vorschaltgerät) ausgetauscht durch 
20W LED LuxPanel)

= €51 Einsparung der 
Betriebskosten pro Lampe pro Jahr

= 73% Einsparung an CO2-Emissionen

Lange Lebensdauer
Die Lebensdauer von LEDs ist zwischen 4 und 40 Mal 
länger als die herkömmlicher Produkte. Darüber 
hinaus bieten sie über ihre gesamte Lebensdauer eine 
konsistente Lichtleistung.

Sichere Beleuchtung
LEDs strahlen minimal ultraviolettes (UV) Licht ab. 
UV-Licht zieht Insekten an und kann schädlich für 
die Haut, Bekleidung und Kunstgegenstände sein. 
Wärmeabstrahlung wird bei LEDs erheblich reduziert, 
d. h. sie fühlen sich kühl an und eignen sich für 
wärmeempfindliche Anwendungsbereiche.

Strapazierfähigkeit
LEDs enthalten keinen Glühfaden, der durch einen 
Stoß oder eine Erschütterung beschädigt werden kann 
– das macht LEDs zu einer der widerstandsfähigsten 
verfügbaren Lichtquellen.

Verzögerungsfreie Lichterzeugung, ohne Flackern
LEDs produzieren sofort 100% Licht, ohne die von 
Energiesparlampen erforderliche Aufwärmzeit. Außerdem 
weisen sie kein sichtbares Flackern auf – ideal zur 
Verhinderung der mit herkömmlicher Beleuchtung 
verbundenen Unbehaglichkeit.



www.luceco.de



LuxPanel 
LED Panels
Ein Sortiment an Einbaupanels, ein idealer
Ersatz für die meisten Leuchtstofflampen.
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Viereckige LuxPanels

Quadrat kantenbeleuchtet

2800
LEUCHTE
LUMEN

93
Llm/W

700
mA

30W
LED

3500
LEUCHTE
LUMEN

100
Llm/W

700
mA

35W
LED

2800
LEUCHTE
LUMEN

30W
LED

93
Llm/W

700
mA

2500
LEUCHTE
LUMEN

17W
LED

147
Llm/W

350
mA

3500
LEUCHTE
LUMEN

100
Llm/W

700
mA

35W
LED

3500
LEUCHTE
LUMEN

24W
LED

146
Llm/W

500
mA

Kat Nr. Beschreibung

Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

LP62W28S48 Standardtreiber
LP62W28D48 Dimmbarer Treiber
LP62W28E48 Notbeleuchtungstreiber

LP62W35S48 Standardtreiber
LP62W35D48 Dimmbarer Treiber
LP62W35E48 Notbeleuchtungstreiber

•	Standardmäßig Plug-and-Play-Fernsteuerungstreiber im Lieferumfang 
enthalten, dimmbare oder Notbeleuchtungsoptionen (siehe S. 13)

•	Wartungsfreies Panel mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden

•	600mm x 600mm auch lieferbar

•	 Standardmäßige Farbtemperatur, CCT: 4.800K, „natürliches Weiß“; ebenfalls unter 
Berücksichtigung einer Mindestbestellmenge erhältlich - 3.000K / 4.000K / 6.000K

•	Samsung LED und Tridonic-Treiber

•	Kantenbeleuchtungs- und Hintergrundbeleuchtungsoptionen

•	Beim Einbau in Rasterdecken haben rahmenlose Ausführungen keinen 
sichtbaren Rahmen

8mm

61
5m

m
 x

 6
15

m
m

605mm 
x 

605mm

Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

50.000
STUNDEN

  5
GARANTIE

Jahre
ERWEITERTECRI

   80>

4800K
NEUTRAL
WEISS

13mm

61
5m

m
 x

 6
15

m
m

605mm 
x 

605mm

Kantenbeleuchtet, rahmenlos

56mm

61
5m

m
 x

 6
15

m
m

605mm 
x 

605mm

Hintergrundbeleuchtet, rahmenlos

620mm x 620mm

Kantenbeleuchtet, rahmenlos

LPE6228S48 Standardtreiber
LPE6228D48 Dimmbarer Treiber
LPE6228E48 Notbeleuchtungstreiber

LPE6235S48 Standardtreiber
LPE6235D48 Dimmbarer Treiber
LPE6235E48 Notbeleuchtungstreiber

Hintergrundbeleuchtet, rahmenlos

LPB6225S48 Standardtreiber
LPB6225D48 Dimmbarer Treiber
LPB6225E48 Notbeleuchtungstreiber

LPB6235S48 Standardtreiber
LPB6235D48 Dimmbarer Treiber
LPB6235E48 Notbeleuchtungstreiber

Erläuterung der Produktnummer

LP 62 W 28 S 48

P
rodukt - LuxP

anel

G
röße - 620 x 620

R
ahm

enfarbe - w
eiß

Lum
en - 2800

Treibertyp - Standard

Farbtem
p. (C

C
T) - 4800K
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•	 Niedrigere Wattleistung

•	 Höhere Lichtausbeute

•	 Bietet installiert ein rahmenloses 
Erscheinungsbild

•	 Verfügbar mit 2.500lm und 3.500lm

17 Watt 
LuxPanel

T8 Leucht-
stofflampe

Lichtquelle Watt
LED
17W

Leucht-
stofflampe

4 x 18W
Gesamte Wattmenge der Leuchte 
incl. Vorschaltgerät 17 88

Gesamtinstallations-
leistung (W) 850 4.400

Lichtquelle Nennlebensdauer 
(Stunden) 50.000 12.000

Erwarteter Ersatzzeitraum bei 
12Std./ 252 Tage (Jahre) 16,53 3,97

Energieersparnis von 
50 Einbauleuchten im Vergleich:

Viereckige LuxPanels

Quadrat hintergrundbeleuchtet

Hintergrundbeleuchtet, rahmenlos Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

13% zusätzliches, sichtbares Licht verglichen mit Kantenbeleuchtung

2500
LEUCHTE
LUMEN

17W
LED

147
Llm/W

350
mA

3500
LEUCHTE
LUMEN

24W
LED

146
Llm/W

500
mA



12

LuxP
anel

Viereckige LuxPanels

Eckig

Hintergrundbeleuchtet, rahmenlos

LPB61250S48 Standardtreiber
LPB61250D48 Dimmbarer Treiber
LPB61250E48 Notbeleuchtungstreiber

•	 Weitere verfügbare Größen: 200mm x 200mm, 300mm x 300mm, 500mm x 500mm

600mm x 600mm
LP66IP35S48 Standardtreiber
LP66IP35D48 Dimmbarer Treiber
LP66IP35E48 Notbeleuchtungstreiber

1200mm x 600mm
LP612IP50S48 Standardtreiber
LP612IP50D48 Dimmbarer Treiber
LP612IP50E48 Notbeleuchtungstreiber

IP65 Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

1200mm x 600mm
Kat Nr. Beschreibung

Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

LP612W50S48 Standardtreiber
LP612W50D48 Dimmbarer Treiber
LP612W50E48 Notbeleuchtungstreiber

1200mm x 300mm
Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

LP312W28S48 Standardtreiber
LP312W28D48 Dimmbarer Treiber
LP312W28E48 Notbeleuchtungstreiber

Kantenbeleuchtet, rahmenlos

LPE31228S48 Standardtreiber
LPE31228D48 Dimmbarer Treiber
LPE31228E48 Notbeleuchtungstreiber

Hintergrundbeleuchtet, rahmenlos

LPB31228S48 Standardtreiber
LPB31228D48 Dimmbarer Treiber
LPB31228E48 Notbeleuchtungstreiber

50.000
STUNDEN

  5
GARANTIE

Jahre
ERWEITERTE

LuxPanel Tiefe

Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen 8mm

Kantenbeleuchtet, rahmenlos 13mm

Hintergrundbeleuchtet, rahmenlos 56mm

Maße:

CRI
   80>

4800K
NEUTRAL
WEISS

595mm

1200mm x 600mm

1185mm
x

585mm11
95

m
m

295mm

1200mm x 300mm

1185mm
x

285mm11
95

m
m

5000
LEUCHTE
LUMEN

35W
LED

142
Llm/W

1050
mA

5000
LEUCHTE
LUMEN

84
Llm/W

1400
mA

60W
LED

84
Llm/W

60W
LED

5000
LEUCHTE
LUMEN

3500
LEUCHTE
LUMEN

100
Llm/W

35W
LED

2800
LEUCHTE
LUMEN

30W
LED

93
Llm/W

700
mA

2800
LEUCHTE
LUMEN

30W
LED

93
Llm/W

700
mA

2500
LEUCHTE
LUMEN

17W
LED

147
Llm/W

350
mA

900
mA

1400
mA

LPB61270S48 Standardtreiber
LPB61270D48 Dimmbarer Treiber

7000
LEUCHTE
LUMEN

50W
LED

140
Llm/W

1400
mA



Viereckige LuxPanels

Zubehör

LuxP
anel
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LWSK - Stahlseilaufhängungsset

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

•	 Kompatibel mit 
600x600, 620x620, 
600x1200 (nicht IP65) 
kantenbeleuchteten 
LuxPanels mit 
weißem Rahmen, 
nicht für rahmenlose 
oder hintergrund-
beleuchtete Panels

•	 Kann auch mit 
LP66SMF verwendet 
werden

LWSK

35mm

9mm

1500mm 
max

Kat Nr. Beschreibung Größe

Montagezubehör

LP66SMF
Rahmen für die Aufputzmontage von 
kantenbeleuchteten 600x600 LuxPanels mit 
Rahmen oder rahmenlos

610mm x 610mm 
x 57mm

LWSK Stahlseilaufhängungsset (Set aus 4 Stck.)  
(nur für kantenbeleuchtet mit Rahmen)

Obere Abmessung – 
1.500mm max

LED3EP80-01 Notbeleuchtungspaket - Stecker -
LED3EP80-OJ Notbeleuchtungspaket - Kupplung -

LP66SMF - Aufputzrahmen für Panel (600mm x 600mm)

4

SL N L

3

LED3EP80-01

5

1

2

6

Die Notlichtausführung 
ist vorverdrahtet für 
einfaches Anschließen 
an Leuchten und Treiber. 
5 Anschlüsse müssen 
vorgenommen werden:

1.	 Phase/Neutralleiter 
an Treibereingang

2.	 Treiberausgang an 
Notlichtelement

3.	 LED-
Leuchteneingang

4.	 Anzeigeleuchte

5.	 Akkuanschluss

6.	 Netzanschluss

•	 3 Stunden Notbeleuchtungspaket

•	 Kompatibel mit allen LuxPanels

•	 Kann nachträglich an nicht dimmbare und 
dimmbare Treiber angeschlossen werden

•	 Batterie kann ausgetauscht werden

•	 Zum Lieferumfang gehören alle 
erforderlichen Anschlüsse und eine 
Miniblende für die Ladeanzeige

LED3EP80-OJ - Notbeleuchtungspaket

57mm

61
0m

m
 x

 6
10

m
m

LP66SMF

54
0m

m
 x

 5
40

m
m

Weitere verfügbare Größen - LP312SMF (300mm x 1200mm) 
LP612SMF (600mm x 1200mm)

Akkuanschluss

Notlichtelement 
an 
Treibereingang

Notlichtelement 
an 
Treiberausgang

Anzeigeleuchte

Notlichtelement 
an Luceco LeuchteNetzanschluss
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Runde LuxPanels

Rund

Kat Nr. Beschreibung

Ø240mm
LP240WS48 Standardtreiber
LP240WD48 Dimmbarer Treiber
LP240WE48 Notbeleuchtungstreiber

Ø180mm
LP180WS48 Standardtreiber
LP180WD48 Dimmbarer Treiber
LP180WE48 Notbeleuchtungstreiber

Ø150mm
LP150WS48 Standardtreiber
LP150WD48 Dimmbarer Treiber
LP150WE48 Notbeleuchtungstreiber

Ø120mm
LP120WS48 Standardtreiber
LP120WD48 Dimmbarer Treiber
LP120WE48 Notbeleuchtungstreiber

Ø240mm
LPIP240WS48 Standardtreiber
LPIP240WD48 Dimmbarer Treiber
LPIP240WE48 Notbeleuchtungstreiber

1440
LEUCHTE
LUMEN

18W
LED

900
LEUCHTE
LUMEN

75
Llm/W

350
mA

12W
LED

675
LEUCHTE
LUMEN

75
Llm/W

350
mA

9W
LED

65
Llm/W

350
mA

6W
LED

390
LEUCHTE
LUMEN

1350
LEUCHTE
LUMEN

18W
LED

75
Llm/W

350
mA

80
Llm/W

350
mA

Runde LED Panels IP65

•	Standardmäßig Plug-and-Play-Fernsteuerungstreiber im Lieferumfang 
enthalten, dimmbare oder Notbeleuchtungsoptionen (siehe S. 13)

•	Wartungsfreies Panel mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden

•	 Standardmäßige Farbtemperatur, CCT: 4.800K, „natürliches Weiß“; ebenfalls unter 
Berücksichtigung einer Mindestbestellmenge erhältlich - 3.000K / 4.000K / 6.000K

•	Epistar LED and Tridonic Driver

•	Kantenbeleuchtet, weißer Rahmen

Vorgeschlagene Ersatzlösungen:

Runde LED 
LuxPanels

Kompakte 
Leuchtstofflampe

Ø240mm - 18W CFL - 26W 
oder 2 x 18W

Ø180mm - 12W CFL - 26W
oder 2 x 13W

Ø150mm - 9W CFL - 18W

Ø120mm - 6W CFL - 9W / 13W

50.000
STUNDEN

  5
GARANTIE

Jahre
ERWEITERTE

CRI
   80>

WEISSE 
OBERFLÄCHE

4800K
NEUTRAL
WEISS

20mm

Ø2
36

m
m

Ø240mm

Ø225mm

Ø1
73

m
m

20mm
Ø180mm

Ø161mm

Ø120mm
20mm

Ø1
20

m
m

Ø105mm

Ø1
46

m
m

20mm
Ø150mm

Ø131mm



Treiber
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•	 LED-Treiber sind eine Schlüsselkomponente, da sie die Lampe mit Strom versorgen

•	 Falsch spezifizierte/zugeordnete Treiber beeinträchtigen die Leistung und die Lebensdauer der LED

•	 Dimmbare Treiber können zusammen mit digitalen Systemen wie z. B. DSI, Schaltdimmern oder DALI verwendet werden

•	 Luceco Lampen werden mit Treiber geliefert, sofern nicht anders gekennzeichnet

Das LuxPanel-Sortiment umfasst LED-Treiber vom führenden Hersteller 
von Vorschaltgeräten, Tridonic. Der Treiber ist eine wichtige Komponente, 
denn er versorgt die LED-Chips mit Strom, und einer maximalen 
Nennlebensdauer und -leistung der LEDs, denn diese kann nur mit einem 
hochwertigen Treiber erreicht werden.

Treiber LuxPanels

Tridonic

Kat Nr. Beschreibung
Angeschlossene 

LED-Leistungsstufen 
(min-max)

Strom Tridonic Code

LDR5350 5 Watt 350mA nicht dimmbarer Treiber 2,5W - 5W 350mA 24166311

LDR10350 10 Watt 350mA nicht dimmbarer Treiber 4,5W - 10W 350mA 87500240

LDR20350 20 Watt 350mA nicht dimmbarer Treiber 9,0W - 20W 350mA 87500187

LDR35350 35 Watt 350mA nicht dimmbarer Treiber 17,5W - 35W 350mA 87500193

LDR10500 10 Watt 500mA nicht dimmbarer Treiber 4,5W - 10W 500mA 87500242

LDR20500 20 Watt 500mA nicht dimmbarer Treiber 9,0W - 20W 500mA 87500189

LDR20700 20 Watt 700mA nicht dimmbarer Treiber 9,0W - 20W 700mA 87500191

LDR35700 35 Watt 700mA nicht dimmbarer Treiber 17,5W - 35W 700mA 87500197

LDR60700 60 Watt 700mA nicht dimmbarer Treiber 30W - 60W 700mA 87500201

LDR42900 42 Watt 900mA nicht dimmbarer Treiber 21W - 42W 900mA 87500246

LDR651400 65 Watt 1400mA nicht dimmbarer Treiber 32,5W - 65W 1400mA 87500205

LDRDIM15350 15 Watt 350mA dimmbarer Treiber 5,0W - 15W 350mA 86458899

LDRDIM20900 20 Watt 350-900mA dimmbarer Treiber 9W - 20W 350-900mA 28000123

LDRDIM20500 20 Watt 500mA dimmbarer Treiber 5,0W - 20W 500mA 86459107

LDRDIM30700 30 Watt 700mA dimmbarer Treiber 5,0W - 30W 700mA 86458900

LDRDIM35900 35 Watt 900mA dimmbarer Treiber 17,5W - 35W 900mA 28000125

LDRDIM551400 55 Watt 1400mA dimmbarer Treiber 25W - 55W 1400mA 28000129

LDRDIM551750 55 Watt 900-1750mA dimmbarer Treiber 25W - 55W 900-1750mA 28000129

www.luceco.de
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Carbon
Deckeneinbauleuchten
Alternativen und Retrofit-Austauschmöglichkeiten für Wolfram-, Gasentladungs- 
und CFL-Lampen, mit Einsparungen der Betriebskosten von bis zu 80%.

17

18

Carbon
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arbon



Einbau

Carbon
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C
arbon

•	 Ideale Alternative für kompakte Leuchtstoff-Deckenlampen

•	Einsparungen der Betriebskosten von bis zu 60% im Vergleich zu 
Leuchtstofflampen

•	Weiße und silberfarbene innere Dekorringe zum Austausch im 
Lieferumfang enthalten

•	Ausgelegt für die Nachrüstung/passend für Deckenausschnitte von 
gängigen, kompakten Leuchtstoff-Deckenlampen

•	Gewartete Notfallversionen verfügbar für LBDL4/6/8IN als Plug-and-
Play-Fernsteuerungstreiber - (siehe Seite 13)

Ø230mm

Ø200mm

Ø150mm

Innerer Dekorring Weiß

Ø200mm
LBDL6IN Standardtreiber
LBDL6INDIM Dimmbarer Treiber
LBDL6INRM3 Notbeleuchtungstreiber

Ø150mm
LBDL4IN Standardtreiber
LBDL4INDIM Dimmbarer Treiber
LBDL4INRM3 Notbeleuchtungstreiber

Ø110mm
LBDL3IN Standardtreiber
LBDL3INDIM Dimmbarer Treiber
LBDL3INRM3 Notbeleuchtungstreiber

Kat Nr. Beschreibung

Ø230mm
LBDL8IN Standardtreiber
LBDL8INDIM Dimmbarer Treiber
LBDL8INRM3 Notbeleuchtungstreiber

Ø193mm

Ø232mm

10
5m

m

12mm
Ø210mm

10
5m

m

Ø197mm

12mm

Ø159mm

Ø175mm

Ø148mm

12mm

Ø109mm

Ø130mm

10
5m

m

Innerer Dekorring 
Silber

480
LEUCHTE
LUMEN

4W
LED

120
Llm/W

250
mA

2160
LEUCHTE
LUMEN

18W
LED

120
Llm/W

540
mA

1440
LEUCHTE
LUMEN

12W
LED

120
Llm/W

450
mA

720
LEUCHTE
LUMEN

6W
LED

120
Llm/W

300
mA



Einbau

Carbon
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C
arbon

˚

35.000
STUNDEN

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

90˚

ABSTRAHL-
WINKEL

WEISSE 
OBERFLÄCHE

IP20
klassifiziert

Ø79mm

79
.5

m
m

Ø110mm

19mm

Ø95mm

Ø89mm

19mm Ø59mm

Ø89mm

Ø75mm

4200K
NEUTRAL
WEISS

Ø110mm

Ø90mm

C
arbon

19

CRI
   80>

79
.5

m
m

www.luceco.de

LED Deckenlampe 
Carbon

Kompakte 
Leuchtstofflampe

LBDL4IN - 6W CFL - 18W

LBDL6IN - 12W CFL - 26W/32W
oder 2 x 18W

LBDL8IN - 18W CFL - 42W
oder 2 x 26W

Vorgeschlagene Alternativen:

•	 Doppelt isoliert
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Spotlights 
Schienenstrahler
Unsere Lichtschienenserie eignet sich für eine 
Vielzahl von Anwendungen im Innenbereich.

22

Spotlights

21

Spotlights



Schienenstrahler

Spotlights

22

Spotlights
•	 Universaladapter für Schienen zur 

Verwendung an gängigen 3-Phasen-
Stromschienen

•	 Das Spotlight ermöglicht eine Neigung 
von 350°

•	 Integrierter, nicht dimmbarer Treiber

•	 Hocheffizient

•	 Erzeugt weniger Wärme, UV- und 
IR-frei, verglichen mit herkömmlichen 
Lichtschienen

23
3m

m

Ø86mm

170mm

IP20
klassifiziert

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDWEISSE 

OBERFLÄCHE

LKT8554

18˚

ABSTRAHL-
WINKEL24,2W

LED
2100
LEUCHTE
LUMEN

4000K
NEUTRAL
WEISS

87
Llm/W

LKT8562

LKT8562

14˚

ABSTRAHL-
WINKEL16,1W

LED
4000K
NEUTRAL
WEISS

61
Llm/W

990
LEUCHTE
LUMEN

CRI
   80>

LKT8554

Ø125mm
70

m
m

308mm

115mm

144mm

Geeignet für 3-Phasen-Stromschiene

36mm

32
m

m

•	Spotlight für 3-Phasen-Stromschiene

•	Schiene nicht im Lieferumfang enthalten



Schienenstrahler

Spotlights

22

Spotlights

Spotlights

23
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Academy 
Stabförmige Anbauleuchten
LED-Alternativen zu herkömmlichen, stabförmigen 
Leuchtstofflampen in Bildungseinrichtungen.

26

Academy &
Academy T8
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Stabförmige Anbauleuchten

Academy
Stabförmige Anbauleuchten

Academy

A
cadem

y

2726

A
cadem

y

•	 Idealer Ersatz für stabförmige Leuchtstofflampen

•	Ausgelegt für die Aufputzmontage in Büros und Bildungseinrichtungen

•	Stahlrückwand mit Polycarbonat-Diffusor, mit geschraubten 
Endkappen gesichert

•	Mit hochwertigen Mikro-Diffusor-LED-Streifen

•	 In „neutraler“, weißer Farbtemperatur von 4.000K

Einzelnes LED-Array mit dimmbarem DALI-Treiber
LAC12W22D40 DALI Treiber 1320mm 2200 26W 85
LAC12W22ED40 Notfallversion 1320mm 2200 26W 85
LAC15W34D40 DALI Treiber 1620mm 3400 39W 87
LAC15W34ED40 Notfallversion 1620mm 3400 39W 87
LAC18W44D40 DALI Treiber 1920mm 4400 50W 88
LAC18W44ED40 Notfallversion 1920mm 4400 50W 88

Einzelnes LED-Array mit Mikrowellensensor
LAC12W22S40MW Standardtreiber 1320mm 2200 26W 85
LAC12W22E40MW Notfallversion 1320mm 2200 26W 85
LAC15W34S40MW Standardtreiber 1620mm 3400 39W 87
LAC15W34E40MW Notfallversion 1620mm 3400 39W 87
LAC18W44S40MW Standardtreiber 1920mm 4400 50W 88
LAC18W44E40MW Notfallversion 1920mm 4400 50W 88

Kat Nr. Beschreibung Länge Leuchte 
Lumen Watt

Leucht-
stärke 
Llm/W

Einzelnes LED-Array
LAC12W22S40 Standardtreiber 1320mm 2200 26W 85
LAC12W22E40 Notfallversion 1320mm 2200 26W 85
LAC15W34S40 Standardtreiber 1620mm 3400 39W 87
LAC15W34E40 Notfallversion 1620mm 3400 39W 87
LAC18W44S40 Standardtreiber 1920mm 4400 50W 88
LAC18W44E40 Notfallversion 1920mm 4400 50W 88

185mm

92mm

92mm

800mm
1320 /
1620 /

1920mm

Einzelnes

LED-Array mit integriertem 
Lichtdiffusor

50.000
STUNDEN

Academy

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDIP20

klassifiziert

CRI
   80>

WEISSE 
OBERFLÄCHE

4000K
NEUTRAL
WEISS



Stabförmige Anbauleuchten

Academy
Stabförmige Anbauleuchten

Academy

A
cadem

y

2726
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Kat Nr. Beschreibung Länge Leuchte 
Lumen Watt

Leucht-
stärke 
Llm/W

Doppeltes LED-Array
LAC12W44S40 Standardtreiber 1320mm 4400 46W 96
LAC12W44E40 Notfallversion 1320mm 4400 46W 96
LAC15W66S40 Standardtreiber 1620mm 6600 68W 97
LAC15W66E40 Notfallversion 1620mm 6600 68W 97
LAC18W87S40 Standardtreiber 1920mm 8700 92W 95
LAC18W87E40 Notfallversion 1920mm 8700 92W 95

185mm

92
m

m
80

0m
m

16
20

m
m

185mm

13
20

m
m

92
m

m

Doppeltes

30.000
STUNDEN

Alle Academy Produkte sind standardmäßig mit 4.000K LEDs 
ausgestattet, weitere Farbtemperaturen können bestellt werden – 
abhängig von den Mindestbestellanforderungen.

Stabförmige Anbauleuchten

Academy T8

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDIP20

klassifiziert

CRI
   80>

WEISSE 
OBERFLÄCHE

4000K
NEUTRAL
WEISS

Doppeltes LED-Array mit dimmbarem DALI-Treiber
LAC12W44D40 DALI Treiber 1320mm 4400 46W 96
LAC12W44ED40 Notfallversion 1320mm 4400 46W 96
LAC15W66D40 DALI Treiber 1620mm 6600 68W 97
LAC15W66ED40 Notfallversion 1620mm 6600 68W 97
LAC18W87D40 DALI Treiber 1920mm 8700 92W 95
LAC18W87ED40 Notfallversion 1920mm 8700 92W 95

Doppeltes LED-Array mit Mikrowellensensor
LAC12W44S40MW Standardtreiber 1320mm 4400 46W 96
LAC12W44E40MW Notfallversion 1320mm 4400 46W 96
LAC15W66S40MW Standardtreiber 1620mm 6600 68W 97
LAC15W66E40MW Notfallversion 1620mm 6600 68W 97
LAC18W87S40MW Standardtreiber 1920mm 8700 92W 95
LAC18W87E40MW Notfallversion 1920mm 8700 92W 95

Kat Nr. Beschreibung Länge Leuchte 
Lumen Watt

Leucht-
stärke 
Llm/W

Doppelte LED Röhren
LACT12W43S40 Standardtreiber 1320mm 4320 48W 90
LACT12W43E40 Notfallversion 1320mm 4320 48W 90
LACT15W57S40 Standardtreiber 1620mm 5760 64W 90
LACT15W57E40 Notfallversion 1620mm 5760 64W 90
LACT18W71S40 Standardtreiber 1920mm 7160 80W 90
LACT18W71E40 Notfallversion 1920mm 7160 80W 90Academy T8

•	Ausgestattet mit LED Röhren, idealer Ersatz für stabförmige 
Leuchtstofflampen
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Pendelleuchten 
LED Hängeleuchten
Pendellampen erzeugen ein sanftes Licht und an jedem 
Ort eine helle Atmosphäre.

30

Pendelleuchten

29

P
endelleuchten



LED Hängeleuchten

Pendelleuchten
LED Hängeleuchten

Pendelleuchten

P
endelleuchten

3130

P
endelleuchten

•	Oberfläche: eloxiertes Aluminium 

•	Tragseile und durchsichtiges, elektrisches Anschlusskabel

•	Die Aufhänghöhe lässt sich werkzeuglos einstellen

•	Konstantstromtreiber bzw. Treiber mit fester Ausgangsleistung

•	Blendfreie Mikroprismenoberfläche

52mm

1190mm

56mm

52mm

1750mm

56mm

103˚

ABSTRAHL-
WINKEL4000K

NEUTRAL
WEISS

30W
LED

2000
LEUCHTE
LUMEN

LKT1012BCW 

67
Llm/W

LKT1012ACW

LKT1012BCW

4000K
NEUTRAL
WEISS

1400
LEUCHTE
LUMEN

18,5W
LED

LKT1012ACW 

76
Llm/W

103˚

ABSTRAHL-
WINKEL

1530mm

1290mm



LED Hängeleuchten

Pendelleuchten
LED Hängeleuchten

Pendelleuchten

P
endelleuchten

3130

P
endelleuchten

•	 1mm Diffusoroptik

103mm

1190mm

67.5mm

LKT1013CW

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

IP20
klassifiziert

CRI
   80>

4000K
NEUTRAL
WEISS

3100
LEUCHTE
LUMEN

42W
LED

LKT1013CW 

74
Llm/W

108˚

ABSTRAHL-
WINKEL

1320mm
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Atom
Brandschutz-Deckenleuchten
Verwendung modernster Chip-On-Board-Technologie (COB) für eine 
höhere Lebensdauer und verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit. 

34

Lampen

35

Dekorringe

33

A
tom



Brandschutz-Deckenleuchten

Atom Leuchten
Brandschutz-Deckenleuchten 

Atom Dekorringe

34

A
tom

A
tom

35

 

 

•	Feuerwiderstandsfähigkeit getestet für 30, 60 und 90 Minuten

•	 Integrierter Treiber

•	Lieferbare Farbtemperaturen: 2700K (Warmweiß) 		
und 4000K (Neutral)

•	Dimmbar mit Leading Edge/Triac Dimmern

•	Halogen-Aussehen

Halterung

50.000
STUNDEN

IP65
klassifiziert

90min
Brandschutz-

klassifizierung

CRI
   80>

LED Modul 	
mit integriertem 
dimmbaren Treiber

LED-Ansicht

Ø84mm

110mm

Ø50mm

75mm

Modul

Ø67mm

35˚

ABSTRAHL-
WINKEL

Kat Nr. Beschreibung Leuchte 
Lumen Watt Farbtemp.

Leucht-
stärke 
Llm/W

Atom Brandschutz-Deckenleuchten
LFR7WH475D40 Natürliches Weiß mit weißem 

Dekorring 475 7W 4000K 68

LFR7PC475D40 Natürliches Weiß mit  
poliertem Chromdekorring 475 7W 4000K 68

LFR7BS475D40 Natürliches Weiß mit 
nickelmattem Stahldekorring 475 7W 4000K 68

LFR7WH450D27 Warmweiß mit weißem  
Dekorring 450 7W 2700K 64

LFR7PC450D27 Warmweiß mit poliertem 
Chromdekorring 450 7W 2700K 64

LFR7BS450D27 Warmweiß mit nickelmattem 
Stahldekorring 450 7W 2700K 64

Ein Montagering mit 
Isolierhalterung 
ermöglicht, dass die 
Dachisolierung darüber 
angebracht wird

  7
GARANTIE

Jahre
ERWEITERTE



Brandschutz-Deckenleuchten

Atom Leuchten
Brandschutz-Deckenleuchten 

Atom Dekorringe

34

A
tom

A
tom

35

4.5mm

Dekorring

WEISSE 
OBERFLÄCHE

NICKELMATTE 
STAHL-

OBERFLÄCHE

POLIERTE 
CHROM-

OBERFLÄCHE

Nickelmatter Dekorring

Polierter ChromdekorringWeißer Dekorring

Komplette Einbauleuchte

Ø86mm
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Atlas 
LED Wegbeleuchtung
Mehrere Montagemöglichkeiten und Modelle – einschließlich 
Mikrowellenbewegungsmelder und Notbeleuchtung.

38

Wand- und 
Deckenleuchten

37

39

Zubehör

A
tlas



LED Wegbeleuchtung

Atlas Leuchten
 

38

A
tlas

LBH154K - Wandmontage

LBH154APE  
Halbblende aus Kunststoff

Halbeinbaulampe

Ersetzt die 
Standardabdeckung.

Geeignet für die Verwendung
mit LBH154K, LBH154K3M,

LBH154KMW, LBH154KMW3M

•	Wand- und Deckenleuchte

•	Bestellen Sie das Zubehör separat oder zusätzlich 
zur Wand- und Deckenleuchte

Kat Nr. Beschreibung Leuchte
Lumen Watt Leuchtstärke 

Lm/W

Wand- und Deckenleuchten Atlas 
LBH154K Standard 1250 17W 75

LBH154K3M Mit 3 Std. 
Notbeleuchtung 1250 19W 66

LBH154KMW Mit Mikrowellensensor 1250 18W 69

LBH154KMW3M
Mit Mikrowellensensor 
und 3 Std. 
Notbeleuchtung

1250 20W 64

Einzelteildarstellung

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDIP65

klassifiziert

50.000
STUNDEN

4000K
NEUTRAL
WEISS

LBH154K

Ø317mm 60mm

Ø317mm

Ø290mm

Ø317mm

10
5m

m

LBH154APE

CRI
   80>

•	 Alternative für eine 28Watt TC-DD 
(2D) Leuchtstofflampe

•	 Mehrere Montagemöglichkeiten, 
einschließlich Deckenaufputz, 
Deckenhalbeinbau und Wandmontage

•	 Der Mikrowellenbewegungssensor 
schaltet die Leistung im 
„Korridorfunktion“- Standbymodus 
auf 10% oder 0% (Einstellbar bei der 
Installation)

•	 Doppelt isoliert

•	 Integrierter Treiber



LED Wegbeleuchtung

Atlas Leuchten
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LED Wegbeleuchtung

Atlas Zubehör

A
tlas

39

Einzelteildarstellung

•	 Geeignet für die Verwendung mit Atlas Wand- und Deckenleuchten (Wand- 
und Deckenleuchten separat bestellen)

•	Mit vorderer und hinterer Abdeckung und manipulationssicheren 
Schrauben ausgestattet, ein Set mit Hochsicherheitsverschraubungen 
inklusive speziellem Schlüssel ebenfalls lieferbar - LBHATK

•	Das gesamte Zubehör aus Aluminiumdruckguss besitzt eine 
RAL7026-Oberfläche (Graphitgrau)

•	Frontabdeckungen können jeweils um 90˚gedreht werden 

•	Zugang zu allen vier Seiteneinstiegspunkten

LBH154AMG - 
Gitter aus Metall

LBH154AME - 
Halbblende aus Metall

LBH154AMS - 
Geteilte Halbblende aus Metall

LBH154AMP - 
Metall Standardblende

Ø341mm 110mm
LBH154AME

Ø294m
m

Ø341mm 110mm

Ø294m
m

LBH154AMG

Ø341mm 110mm

Ø294m
m

LBH154AMS

Ø341mm 110mm

Ø294m
m

LBH154AMP
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Industrieleuchten	  
Hallenleuchten mit IP65-Schutz
LED-Alternativen zu den herkömmlichen Gasentladungs-Hallenlampen und 
Leuchtstofflampen, die in industriellen und Bauanwendungen eingesetzt werden.

42

Climate &
Climate T8

41

44

Highbay

Industrieleuchten



LED Hallenleuchten

Climate
LED Hallenleuchten

Climate T8

Industrieleuchten

4342

Industrieleuchten

•	 Vollständig mit LED-Array, ideale Alternative zu stabförmigen 
Leuchtstofflampen

•	 Ausgelegt für die Aufputzmontage in Industrie- und Gewerbeumgebungen

•	 Polycarbonat-Gehäuse und -Diffusor mit manipulationssicheren 
Edelstahlklammern

Einzeln LEDs (Doppelt)

LPC3BSP65 - Auf einer Leiste angebrachter 
PIR-Präsenzmelder mit Helligkeitserkennung, 
Zeitverzögerungsfunktion und Infrarotübersteuerung

LPC3BDP65 - Auf einer Leiste angebrachter 
PIR-Präsenzmelder mit direkter Dimmung 
und Zeitverzögerungsfunktion (bis zu 10 
Vorschaltgeräte). DALI/DSI

Einzelnes LED-Array mit dimmbarem DALI-Treiber
LCL18W44D40 DALI Treiber 1840mm 4400 49W 90
LCL18W44ED40 Notfallversion 1840mm 4400 49W 90

Doppeltes LED-Array mit dimmbarem DALI-Treiber
LCL12W44D40 DALI Treiber 1240mm 4400 47W 94
LCL12W44ED40 Notfallversion 1240mm 4400 47W 94
LCL15W66D40 DALI Treiber 1540mm 6600 69W 96
LCL15W66ED40 Notfallversion 1540mm 6600 69W 96
LCL18W87D40 DALI Treiber 1840mm 8700 97W 90
LCL18W87ED40 Notfallversion 1840mm 8700 97W 90

Kat Nr. Beschreibung Länge Leuchte 
Lumen Watt Leucht-stärke 

Llm/W

Einzelnes LED-Array
LCL12W22S40 Standardtreiber 1240mm 2200 25W 88
LCL12W22E40 Notfallversion 1240mm 2200 25W 88
LCL15W34S40 Standardtreiber 1540mm 3400 37W 92
LCL15W34E40 Notfallversion 1540mm 3400 37W 92
LCL18W44S40 Standardtreiber 1840mm 4400 49W 90
LCL18W44E40 Notfallversion 1840mm 4400 49W 90

Doppeltes LED-Array
LCL12W44S40 Standardtreiber 1240mm 4400 47W 94
LCL12W44E40 Notfallversion 1240mm 4400 47W 94
LCL15W66S40 Standardtreiber 1540mm 6600 69W 96
LCL15W66E40 Notfallversion 1540mm 6600 69W 96
LCL18W87S40 Standardtreiber 1840mm 8700 97W 90
LCL18W87E40 Notfallversion 1840mm 8700 97W 90

50.000
STUNDEN

Einzeln

90mm

10
0m

m

90mm

90
0m

m

15
40

m
m

84
0m

m

12
40

m
m

10
0m

m

10
20

m
m

90mm

18
40

m
m

10
0m

m

Climate & Climate T8

Climate

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDIP65

klassifiziert

CRI
   80>

GRAUE
OBERFLÄCHE

4000K
NEUTRAL
WEISS

•	 Integrierter Treiber mit fester 
Ausgangsspannung



LED Hallenleuchten

Climate
LED Hallenleuchten

Climate T8

Industrieleuchten

4342

Industrieleuchten

•	Ausgestattet mit LED-Röhren, ideale Alternative zu stabförmigen 
Leuchtstofflampen

•	Ausgelegt für die Aufputzmontage in Industrieumgebungen

•	Polycarbonat-Gehäuse und -Diffusor

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDIP65

klassifiziert

CRI
   80>

GRAUE
OBERFLÄCHE

Alle Climate Produkte sind standardmäßig mit 4.000K LEDs ausgestattet, 
weitere Farbtemperaturen können bestellt werden – abhängig von den 
Mindestbestellanforderungen.

Montagehalterung, Kabelverschraubungskit und Schrauben für die 
Montage enthalten.

4000K
NEUTRAL
WEISS

Kat Nr. Beschreibung Länge Leuchte 
Lumen Watt Leuchtstärke 

Llm/W

Einzelne LED Röhre
LCLT12W21S40 Standardtreiber 1240mm 2160 24W 90
LCLT12W21E40 Notfallversion 1240mm 2160 24W 90
LCLT15W28S40 Standardtreiber 1540mm 2880 32W 90
LCLT15W28E40 Notfallversion 1540mm 2880 32W 90
LCLT18W35S40 Standardtreiber 1840mm 3580 40W 90
LCLT18W35E40 Notfallversion 1840mm 3580 40W 90

Doppelte LED Röhren
LCLT12W43S40 Standardtreiber 1240mm 4320 48W 90
LCLT12W43E40 Notfallversion 1240mm 4320 48W 90
LCLT15W57S40 Standardtreiber 1540mm 5760 64W 90
LCLT15W57E40 Notfallversion 1540mm 5760 64W 90
LCLT18W71S40 Standardtreiber 1840mm 7160 80W 90
LCLT18W71E40 Notfallversion 1840mm 7160 80W 90

Doppelt

Einzeln

30.000
STUNDEN

Doppelt

18
40

m
m

140mm

10
0m

m

10
20

m
m

15
40

m
m

140mm

10
0m

m

90
0m

m

12
40

m
m

140mm

10
0m

m

80
0m

m

Climate & Climate T8

Climate T8

•	 Integrierter Treiber mit fester 
Ausgangsspannung



LED Hallenleuchten

Highbay

44

Industrieleuchten

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

ALUMINIUM 
OBERFLÄCHE

CRI
   80>

IP65
klassifiziert

SCHWARZE 
OBERFLÄCHE

Gehäuse Reflektor

Kat Nr. Beschreibung Leuchte
Lumen Watt CCT

Leucht-
stärke  
Llm/W

Stunden

Highbay
LHB110W 110W Gehäuse für 

Hallenlampe 10.450 110W 4000K 95 50.000

LHB180W 180W Gehäuse für 
Hallenlampe 17.100 180W 4000K 95 50.000

LHBRFL60 60˚ Aluminium 
Abstrahlwinkelreflektor - - - - -

LHBRFL120 120˚ Aluminium 
Abstrahlwinkelreflektor - - - - -

LHBRFT
Polycarbonat-Refraktor 
mit einem Abstrahlwinkel 
von 60˚

- - - - -

•	110W und 180W LEDs bieten > 95lm/W

•	60˚- oder 120˚-Abstrahlwinkelreflektor/ Refraktor, separat erhältlich

•	Alternative für Gasentladungs-Hallenlampen mit bis zu 250–400W

•	Empfohlen für die Montage in Höhen von 6m bis 12m

•	Verzögerungsfreie Lichterzeugung und Wiederzünden, anders als die 
meisten Gasentladungslampen

•	Kein ungeschütztes Glas, daher bestens geeignet für Bereiche mit 
Lebensmittellagerung

•	Mit 300mm H05RN-F Gummikabel vorverdrahtet

LHB110W

359m
m

LHBRFL60 
/ LHBRFT

255m
m

Ø420mm

LHB180W

LHBRFL120

397m
m

140m
m

Ø510mm

  5
GARANTIE

Jahre
ERWEITERTE   3

GARANTIE

Jahre
STANDARD

POLYCARBONAT 
OBERFLÄCHE

Refraktor

LHBRFL120

LHBRFL60 LHBRFT

LHB180W LHB110W
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Notbeleuchtung	  
LED Sicherheitsleuchten 
Unser Sortiment an LED-Notbeleuchtung umfasst Notausgangsschilder, 
Wandleuchten, Deckenlampen und Doppelstrahler. 

48

Notbeleuchtung

47

N
otbeleuchtung



LED Sicherheitsleuchten

Notleuchten

48

N
otbeleuchtung

195m
m

394mm
LEMEXM3

IP20
klassifiziert

1

2

3

4
5

6

7
11

10
9

8

•	 Material: Stahlgehäuse, 
mattes Polycarbonat-Panel mit 
Notausgangszeichen 

•	 Ni-MH-Akkus, 3,6V, 2Ah

•	 Vollständig mit weißer LED 

•	 Hohe Helligkeit 

•	 Notbetrieb 3 Stunden 

•	 Betrieb mit DC oder AC/DC 

•	 Kann auch wartungsfrei verwendet 
werden

•	 Einfache Montage mit 
austauschbarem Notausgangszeichen

•	 Zeichen im neuesten ISO-7010-
Format

•	 Sichtbarkeit = 32m

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

26mm

1,3W
LED

45
LEUCHTE
LUMEN

Einzelteildarstellung
1.	 Abdeckung
2.	 Notausgangszeichen
3.	 Lichtleitplatte
4.	 Halterung 1 für Stromkabel
5.	 Halterung 2 für Stromkabel
6.	 Gummiring
7.	 Akku
8.	 Hauptplatine
9.	 LED-Platine
10.	 Lichtdurchlässiges Panel
11.	 Grundgehäuse

Montieren Sie das grüne Notausgangszeichen
Drücken Sie die Ecke 
auf der linken Seite 
des Leuchtschilds in 
den Schlitz.

Drücken Sie das 
Notausgans-
zeichen zur linken 
Seite.

Drücken Sie die 
obere und untere 
Seite in den Schlitz.

Schieben Sie 
das Schild nach 
rechts in die 
Mittelstellung.

Kat Nr. Beschreibung
Wartbares Notausgangsleuchtschild  
für 3 Stunden Notbetrieb
LEMEXM3 Standardzeichen mit Pfeil nach UNTEN

LEMEXUA Notausgangszeichen mit Pfeil nach OBEN  
(Bestellung mit LEMEXM3)

LEMEXLA Notausgangszeichen mit Pfeil nach LINKS  
(Bestellung mit LEMEXM3)

LEMEXRA Notausgangszeichen mit Pfeil nach RECHTS  
(Bestellung mit LEMEXM3)

1 2 3 4



LED Sicherheitsleuchten

Notleuchten

N
otbeleuchtung
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LEMDEM3

LEMBHM3

•	 Material: Gehäuse aus 
Aluminiumlegierung, doppelseitig 
kantenbeleuchtete Acrylscheibe mit 
Notausgangszeichen

•	 Ni-Cd-Akkus, 3,6V, 600mAh

•	 Vollständig mit weißer LED

•	 Notbetrieb 3 Stunden

•	 Betrieb mit AC/DC

•	 Silberne Oberfläche

•	 Zeichen im neuesten ISO-7010-Format

•	 Sichtbarkeit = 35m

•	 Material: Polycarbonat-Gehäuse und 
-Diffusor

•	 Ni-Cd-Akkus, 2,4V, 4,5Ah

•	 Vollständig mit weißer LED

•	 Notbetrieb 3 Stunden

•	 Betrieb mit DC oder AC/DC

•	 Zeichen im neuesten ISO-7010-Format

•	 Sichtbarkeit = 24m

•	 Kann auch wartungsfrei verwendet 
werden

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

IP20
klassifiziert

3W
LED

50
LEUCHTE
LUMEN

IP65
klassifiziert

LEMBHM3
Wartbare Notbeleuchtungswand- und Deckenleuchte 

mit selbstklebendem Notausgangszeichen für 
3 Stunden Notbetrieb mit IP65

3,8W
LED

102
LEUCHTE
LUMEN

352mm

117mm

76mm

400mm 30mm

250m
m

190m
m

LEMDEM3
Wartbares, dekoratives 

Notausgangsschild mit Pfeil nach 
unten für 3 Stunden Notbetrieb



LED Sicherheitsleuchten

Notleuchten
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N
otbeleuchtung

230mm

155mm

Ø41mm

PCB Gehäuse

188mm

Ø41mm

Batterie-Gehäuse

Ø78mm

55mm

Leuchte

LEM5DLNM3
294m

m

300mm 70mm

LEMIPTWNM3

•	 Material: Einstellbare 
Strahlerköpfe aus Polycarbonat

•	 Bleibatterie, 6 V, 7 Ah

•	 Vollständig mit weißer LED

•	 Notbetrieb 3 Stunden

•	 Betrieb mit DC

•	 Vollständig aus Kunststoff, ideal 
für Lebensmittelbereiche

LEM5DLNM3 
Wartungsfreie 

Notbeleuchtungsdeckenlampe 
für 3 Stunden Notbetrieb

5W
LED

IP20
klassifiziert

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

180
LEUCHTE
LUMEN

IP65
klassifiziert

LEMIPTWNM3
Wartungsfreier 

Notbeleuchtungsdoppelstrahler 
für 3 Stunden Notbetrieb mit IP65

5W
LED

220
LEUCHTE
LUMEN

WEISSE 
OBERFLÄCHE

•	 Betrieb mit AC, DC oder AC/DC

•	 Eingebauter Akku: Ni-Cd-Akku, 
3,6 V, 4,5 Ah

•	 Notbetrieb 3 Stunden

•	 Deckenlampe leuchtet im 
Normalbetrieb grün und im 
Notbeleuchtungsmodus weiß



N
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Flutbeleuchtung 
LED Scheinwerfer
Wartungsfreie vorverdrahtete Flutlichter mit
Einsparungen von 90% im Vergleich zu Halogenlampen.

54

Commercial

53

Flutbeleuchtung

56

Guardian

57

Guardian + PIR



LED Scheinwerfer

Commercial

54

Flutbeleuchtung

180mm

250mm

263mm 90

372mm

345mm 109

465m
m

65

LCFL25W

25W
LED

1780
LEUCHTE
LUMEN

4200K
NEUTRAL
WEISS

72
Llm/W

LCFL60W

60W
LED

3600
LEUCHTE
LUMEN

4200K
NEUTRAL
WEISS

60
Llm/W

•	Wartungsfrei

•	Widerstandsfähiges, pulverbeschichtetes Aluminium (RAL7026)

LCFL110W

110W
LED

9300
LEUCHTE
LUMEN

4200K
NEUTRAL
WEISS

85
Llm/W

LCFL180W

180W
LED

16500
LEUCHTE
LUMEN

4200K
NEUTRAL
WEISS

92
Llm/W

LCFL25W

LCFL60W

LCFL110W



LED Scheinwerfer

Commercial

54

Flutbeleuchtung

120˚

ABSTRAHL-
WINKEL

IP65
klassifiziert

•	 Alternative für Gasentladungs-
Flutlichter mit bis zu 400 Watt

•	 Mit 1m H05RN-F Gummikabel

440mm

555m
m

143

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

50.000
STUNDEN

LCFL180W

Flutbeleuchtung

55

CRI
   80>

LCFL HQL HQI/
HPS

Empfohlene 
Montagehöhe

LCFL25 50 35 3,0-4,0m

LCFL60 80/125 70 3,5-5,0m

LCFL110 250 150 4,5-6,0m

LCFL180 400 250 5,0-8,0m

Hinweis - die angegebenen Zahlen 
sind unverbindliche Referenzwerte, wir 
empfehlen eine vollständige Lichtplanung 
für ein optimales Design.

Gleichwertige Wattleistung 
von LCFL gegenüber HID



LED Scheinwerfer

Guardian
LED Scheinwerfer

Guardian + PIR

56

Flutbeleuchtung

Flutbeleuchtung

57

102mm

85
m

m

64
m

m

142mm

18
4m

m

16
2m

m

160mm

23
8m

m

21
0m

m

LDFL10W

125mm

14
0m

m

11
5m

m

LDFL20W

LDFL30W

LDFL50W

113mm

178mm

222mm

284mm

•	90% Energieeinsparung verglichen mit Halogenlampen

•	Wartungsfrei

•	 Mit 1m H05RN-F Gummikabel 
vorverdrahtet

•	 Sofort 100% Lichtleistung

Guardian 
Fluter Halogenlampen

10W 100W

20W 200W

30W 300W

50W 500W

Vorgeschlagene Alternativen 
zu Halogen:

600
LEUCHTE
LUMEN

1200
LEUCHTE
LUMEN

1800
LEUCHTE
LUMEN

3000
LEUCHTE
LUMEN

10W
LED

20W
LED

30W
LED

50W
LED

60
Llm/W

60
Llm/W

60
Llm/W

60
Llm/W

Die Chips besitzen mehrere Dioden unter 
der gelben Phosphorbeschichtung. Die 
Phosphorbeschichtung konvertiert das 
energiereichere, von der Diode abgestrahlte, 
blaue Licht in weißes Licht. Das Phosphor 
wurde speziell gemischt, um eine 
Farbtemperatur von 2.800 Grad Kelvin zu 
erzeugen, entsprechend der Farbtemperatur 
herkömmlicher Halogenlampen.

Hinweis – Dieses Sortiment wurde für den Gebrauch im Außenbereich entwickelt. Der 
Gebrauch im Innenbereich, insbesondere als Deckenfluter, wird nicht empfohlen.

Kat Nr. Farbtemp.

Floodlights
LDFL10W 2800K
LDFL10W50 5000K

LDFL20W 2800K
LDFL20W50 5000K

LDFL30W 2800K
LDFL30W50 5000K

LDFL50W 2800K
LDFL50W50 5000K



LED Scheinwerfer

Guardian
LED Scheinwerfer

Guardian + PIR

56

Flutbeleuchtung

Flutbeleuchtung

57

 

PIR

IP65
klassifiziert

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

IP44
klassifiziert

95˚

ABSTRAHL-
WINKEL30.000

STUNDEN

64
m

m

85
m

m

130mm

LDFLP10W

11
5m

m

14
0m

m

160mm

LDFLP20W
16

2m
m

18
4m

m

185mm

90mm

LDFLP30W

21
0m

m

23
8m

m

185mm

110

LDFLP50W

•	 PIR Bewegungsmelderbereich - 180˚
•	 PIR Bewegungsmelderbereich - 2-12m
•	 Übersteuermöglichkeit, damit das Flutlicht  

in der Dunkelheit eingeschaltet bleiben kann
•	 Einstellbarkeit von Timer, Empfindlichkeit 

und Lux-Wert

113mm

178mm

222mm

284mm

CRI
   80>

15
6m

m

195mm

245mm

300mm

Fluter

600
LEUCHTE
LUMEN

1200
LEUCHTE
LUMEN

1800
LEUCHTE
LUMEN

3000
LEUCHTE
LUMEN

10W
LED

20W
LED

30W
LED

50W
LED

60
Llm/W

60
Llm/W

60
Llm/W

60
Llm/W

Kat Nr. Farbtemp.

Floodlights PIR
LDFLP10W 2800K
LDFLP10W50 5000K

LDFLP20W 2800K
LDFLP20W50 5000K

LDFLP30W 2800K
LDFLP30W50 5000K

LDFLP50W 2800K
LDFLP50W50 5000K
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Arbeitsleuchten	 
Mobile Flutbeleuchtung
Eine Reihe von tragbaren Arbeitsleuchten in Netzanschluss- und 
Akkuausführung. Ideal für Heimwerkeraufgaben und Hobbybedarf.

59

60

Arbeitsleuchten

A
rbeitsleuchten



Mobile Flutbeleuchtung

Arbeitsleuchten
Mobile Flutbeleuchtung

Akku-Arbeitsleuchten

A
rbeitsleuchten

6160

A
rbeitsleuchten

LW10EY1

LW20EY1

LW30EY1

LW50EY1

600
LEUCHTE
LUMEN

1200
LEUCHTE
LUMEN

1800
LEUCHTE
LUMEN

3000
LEUCHTE
LUMEN

10W
LED

20W
LED

30W
LED

50W
LED

60
Llm/W

5000K
NEUTRAL
WEISS

5000K
NEUTRAL
WEISS

5000K
NEUTRAL
WEISS

5000K
NEUTRAL
WEISS

60
Llm/W

60
Llm/W

60
Llm/W

IP65
klassifiziert

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

95˚

ABSTRAHL-
WINKEL30.000

STUNDEN

CRI
   80>

•	 H-Rahmen mit Softgrip-Griff

•	 Aluminiumfuss, Druckgussgehäuse 
mit Hartglas

•	 Mit 1m H05RN-F Gummikabel 

•	 Wetterfester Netzschalter

23
4m

m

164mm145mm

10W

20W

210mm 190mm

26
4m

m

30W

255mm 190mm

29
5m

m

50W

310mm 248mm

33
4m

m

•	90% Energieeinsparung verglichen mit Halogenlampen

•	Wartungsfrei



Mobile Flutbeleuchtung

Arbeitsleuchten
Mobile Flutbeleuchtung

Akku-Arbeitsleuchten

A
rbeitsleuchten

6160

A
rbeitsleuchten

 

•	 Wetterfester Netzschalter

•	 Betriebsdauer bei: voller Lichtleistung  
> 3 Stunden, Energieeinsparung > 6 Stunden

•	 H-Rahmen mit Softgrip-Griff

•	 Aluminiumfuss, Druckgussgehäuse mit 
Hartglas

•	 Epistar-Chip (nicht integrierter Treiber)

•	 Aufladung über Stromnetz oder Autobatterie

IP65
klassifiziert

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

CRI
   80>30.000

STUNDEN

NetzladegerätAuto-Ladegerät

5W

95˚

ABSTRAHL-
WINKEL

23
4m

m

164mm145mm

23
4m

m

164mm145mm

10W

20W

210mm 190mm

26
4m

m

3-stufiger Energiesparschalter

Energiesparschalter, ermöglicht 
einen 50% Lichtleistungsmodus, mit 
100% Erhöhung der Betriebsdauer

AUS

50%

100%

LWR10EY

LWR20EY

LWR5EY

375
LEUCHTE
LUMEN

5W
LED

5000K
NEUTRAL
WEISS

75
Llm/W

750
LEUCHTE
LUMEN

1500
LEUCHTE
LUMEN

10W
LED

20W
LED

75
Llm/W

5000K
NEUTRAL
WEISS

5000K
NEUTRAL
WEISS

75
Llm/W



Mobile Flutbeleuchtung

Dreibein-Arbeitsleuchten

62

A
rbeitsleuchten

IP65
klassifiziert

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

95˚

ABSTRAHL-
WINKEL30.000

STUNDEN

CRI
   80>

Dreibein-Doppelarbeitsleuchte

2x 

2x 

2x 

•	 Aluminiumfuss, Druckgussgehäuse 
mit Hartglas

•	 Mit 4m Gummikabel vorverdrahtet

•	 Wetterfester Netzschalter

850mm - 
1700mm

Ø770mm

600
LEUCHTE
LUMEN

1200
LEUCHTE
LUMEN

1800
LEUCHTE
LUMEN

10W
LED

20W
LED

30W
LED

60
Llm/W

5000K
NEUTRAL
WEISS

5000K
NEUTRAL
WEISS

5000K
NEUTRAL
WEISS

60
Llm/W

60
Llm/W

1500mm 
max

•	90% Energieeinsparung verglichen mit Halogenlampen

•	Wartungsfrei

•	Wetterfester Schalter an jedem Flutlicht für eine unabhängige Schaltung

Wetterfester 
Netzschalter

LWT210EY4

LWT220EY4

LWT230EY4



Mobile Flutbeleuchtung

Dreibein-Arbeitsleuchten

62

A
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Retrofit
LED Lampen und Röhren
Hergestellt aus Aluminiumdruckguss / Thermoplast 
mit modernster LED-Technologie.

66

Lampen

68

Röhren

65

R
etrofit



LED Retrofit

Lampen
LED Retrofit

Lampen

66

R
etrofit

R
etrofit

67

Kat Nr. Beschreibung Lumen Watt Farbtemp. Menge 
innen

Menge 
außen

GU10 Truefit
Box
LGW3W26-01 Nicht dimmbar 260 3,5W 2700K 10 200
LGN3W26-01 Nicht dimmbar 260 3,5W 4000K 10 200
LGC3W26-01 Nicht dimmbar 260 3,5W 6000K 10 200
LGW5W37-01 Nicht dimmbar 370 5W 2700K 10 200
LGN5W37-01 Nicht dimmbar 370 5W 4000K 10 200
LGC5W37-01 Nicht dimmbar 370 5W 6000K 10 200
LGDW5W37-01 Dimmbar 370 5W 2700K 10 200
LGDN5W37-01 Dimmbar 370 5W 4000K 10 200
LGDC5W37-01 Dimmbar 370 5W 6000K 10 200
LGW7W56-01 Nicht dimmbar 560 7W 2700K 10 200
LGN7W56-01 Nicht dimmbar 560 7W 4000K 10 200
LGC7W56-01 Nicht dimmbar 560 7W 6000K 10 200
Blister
LGN3W26-LE Nicht dimmbar 260 3,5W 4000K 5 50
LGW3W26-LE Nicht dimmbar 260 3,5W 2700K 5 50
LGW3W26/2-LE 2er Packung von 260 3,5W 2700K 5 50
LGW3W26/3-LE 3er Packung von 260 3,5W 2700K 5 50
LGW5W37-LE Nicht dimmbar 370 5W 2700K 5 50
LGN5W37-LE Nicht dimmbar 370 5W 4000K 5 50
LGW5W37/2-LE 2er Packung von 370 5W 2700K 5 50
LGW5W37/3-LE 3er Packung von 370 5W 2700K 5 50
LGDW5W37-LE Dimmbar 370 5W 2700K 5 50
LGDN5W37-LE Dimmbar 370 5W 4000K 5 50
LGDW5W37/2-LE 2er Packung von 370 5W 2700K 5 50
LGDW5W37/3-LE 3er Packung von 370 5W 2700K 5 50
Multipack 5er Box
LGW3W26/5-01 Nicht dimmbar 260 3,5W 2700K - 10
LGDW5W37/5-01 Dimmbar 370 5W 2700K - 10
LGW5W37/5-01 Nicht dimmbar 370 5W 2700K - 10

GU10

54
m

m

Ø50mm

MR16

Ø50mm
54

m
m

•	 Alle Luceco-Dimmer sind LED 
kompatibel und in weiß und 
Metallausführungen erhältlich

•	 Zur Nachrüstung aller aktuellen 
GU10-Halogenlampen

•	 Sehr niedriger Energieverbrauch 
– spart bis zu 90% Strom

25.000
STUNDEN

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARDCRI

   80>

•	 Halogen-Aussehen und perfekte 
Passform

•	 90% Energieeinsparung verglichen 
mit Halogenlampen

•	 Verwendung modernster LED 
Technologie 

MR16GU10

•	 Erfordert einen Niederspannungstransformator (230–240V auf 12V) 38˚

ABSTRAHL-
WINKEL

* Zahlen basieren auf UK 
Umrechnungsfaktoren.

CO2-EINSPARUNG
Eine 5W 
MR16 ver-
braucht:

CO2 pro1000Std
im Vergleich 

zu einer 
äquivalenten

Lampe

EINSPARUNG: 
16kg CO2 

pro 1000Std

2kg

40W

18kg

mit einem 
Verbrauch 

von

*

CO2-EINSPARUNG
Eine 5W 
GU10 ver-
braucht:

CO2 pro1000Std
im Vergleich 

zu einer 
äquivalenten

EINSPARUNG: 
21kg CO2 

pro 1000Std

2kg

50W

23kg

mit einem 
Verbrauch 

von

Lampe

*

Watt-Äquivalenz:

LED Traditionell

3,5W 35W

5W 50W

7W 75W

MR16 Truefit
Box
LMW5W37-01 Nicht dimmbar 370 5W 2700K 10 200
LMC5W37-01 Nicht dimmbar 370 5W 6000K 10 200
LMN5W37-01 Nicht dimmbar 370 5W 4000K 10 200
Blister
LMW3W37-LE Nicht dimmbar 260 3,5W 2700K 5 50

•	 10 Mal längere Lebensdauer 
verglichen mit Halogenlampen

•	 Dimmbare Optionen verfügbar

•	 > 15.000 Schaltzyklen

15,000 QUECKSILBER-
FREI 

0,0mg

POWER
FAKTOR

>0,5



LED Retrofit

Lampen
LED Retrofit

Lampen

66

R
etrofit

R
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25.000
STUNDEN

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

Klassische 
Lampe A60 Mini Globe

CRI
   80>

Kerze

•	 Verwendung modernster LED Technologie 

•	 30% Energieeinsparung verglichen mit CFL-Lampen

•	 Doppelte Lebensdauer verglichen mit CFL-Lampen

•	 Dimmbare Optionen verfügbar

•	 Quecksilberfrei

•	 > 15.000 Schaltzyklen

CO2-EINSPARUNG
Eine 6,5W 
A60 
verbraucht:

CO2 pro1000Std
im Vergleich 

zu einer 
äquivalenten

Lampe

EINSPARUNG: 
15kg CO2 

pro 1000Std

3kg

40W

18kg

mit einem 
Verbrauch 

von

*

CO2-EINSPARUNG
Eine 10W 
A60 
verbraucht:

CO2 pro1000Std
im Vergleich 

zu einer 
äquivalenten

Lampe

EINSPARUNG: 
23kg CO2 

pro 1000Std

4kg

60W

27kg

mit einem 
Verbrauch 

von

*

CO2-EINSPARUNG
Eine 3,5W
Kerze 
verbraucht:

CO2 pro1000Std
im Vergleich 

zu einer 
äquivalenten

Lampe

EINSPARUNG: 
13kg CO2 

pro 1000Std

1kg

30W

14kg

mit einem 
Verbrauch 

von

*

Klassische Lampe A60
Ø60mm

11
8m

m

Kerze

98
m

m

Ø37mm

Mini Globe

79
m

m

Ø45mm

Watt-Äquivalenz:

LED Traditionell

3,5W 25W

6,5W 40W

10W 60W

Sockel SES E14 ES E27

Kat Nr. Beschreibung Sockel Lumen Watt Farbtemp Menge 
innen

Menge 
außen

Klassische Lampe A60
Box
LA27W10W81-01 Nicht dimmbar E27 810 10W 2700K 10 100
LAD27W10W81-01 Dimmbar E27 810 10W 2700K 10 100

Blister
LA27W6W47-LE Nicht dimmbar E27 470 6,5W 2700K 5 50
LA27W10W81-LE Nicht dimmbar E27 810 10W 2700K 5 50
LAD27W10W81-LE Dimmbar E27 810 10W 2700K 5 50

Mini Globe
Blister
LB14W3W25-LE Nicht dimmbar E14 250 3,5W 2700K 5 50
LB27W3W25-LE Nicht dimmbar E27 250 3,5W 2700K 5 50

Kerze
Blister
LC14W3W25-LE Nicht dimmbar E14 250 3,5W 2700K 5 50
LC27W3W25-LE Nicht dimmbar E27 250 3,5W 2700K 5 50

15,000 QUECKSILBER-
FREI 

0,0mg

POWER
FAKTOR

>0,7
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•	 Verbundmaterial- / Thermoplast-
Ausführung

•	 Integrierter Gleichstromtreiber

•	 Betriebstemperatur von -20˚C bis 40˚C

•	 G13 Sockel

•	 Bemessungsaufwärmzeit - <0,5sec

•	 Bemessungsstartzeit (95%) - <0,5sec

•	 Schaltzyklen - >30.000

•	 Mit Ersatz LED Starter geliefert 

•	 Röhren werden von einem Ende aus 
betrieben (Neuverkablung bei Installation 
eventuell notwendig)

T8

•	Lange Lebensdauer: 30.000 Stunden verringert die Wartungskosten

•	50% Energieersparnis im Vergleich zu Leuchtstoffröhren mit 
ähnlichen Luxstärken

•	 Idealer Austausch für die meisten T8 Röhren (nicht dimmbar)

•	Umweltfreundliche Lampe: Quecksilberfrei

•	Kurzgeschlossenes Ende, mit Dummy Ersatzstarter geliefert

Ø29

130˚

ABSTRAHL-
WINKEL CRI

   80>

30.000
STUNDEN

  3
GARANTIE

Jahre
STANDARD

60cm  / 
120cm / 
150cm

CO2-EINSPARUNG
Eine 18W 
T8 Röhre 
verbraucht:

CO2 pro1000Std
im Vergleich 

zu einer 
äquivalenten

Röhre

EINSPARUNG: 
11kg CO2 

pro 1000Std

8kg

42W

19kg

mit einem 
Verbrauch 

von

Leuchtstoffröhre

Starter Leuchtstoffröhre Starter LED Röhre

Magnetisches 
Vorschaltgerät 

L
N

L
N

L
N

L
N

(L)+ (N)-
Netz

Austausch-Anleitung:
LED Röhre

•	 Entfernen des Starters der Leuchtstoffröhre und Austausch durch den 
gelieferten LED Ersatz-Starter

•	 Ein Austausch ist ebenfalls durch das Entfernen des Vorschaltgerätes von 
der Stromzufuhr und der Verbindung zur Fassung möglich

•	 Hochfrequenz-EVG muss von der Stromzufuhr getrennt werden
•	 Nicht geeignet für das Dimmen und Notlichtschaltungen

Magnetisches 
Vorschaltgerät 

(L)+ (N)-
Netz

Watt-Äquivalenz:

LED Leuchtstoffröhre

10W 16W

14W 18W

18W 30W

24W 36W

32W 45W

Kat Nr. Beschreibung Lumen Watt Farbtemp. Menge 
außen

T8 Röhren
Box
LT82N10W10 60cm 1000 10W 4000K 25
LT82C10W10 60cm 1000 10W 6500K 25
LT82N14W14 60cm 1400 14W 4000K 25
LT82C14W14 60cm 1400 14W 6500K 25
LT84N18W18 120cm 1000 18W 4000K 25
LT84C18W18 120cm 1000 18W 6500K 25
LT84N24W24 120cm 1400 24W 4000K 25
LT84C24W24 120cm 1400 24W 6500K 25
LT85N24W24 150cm 2400 24W 4000K 25
LT85C24W24 150cm 2400 24W 6500K 25
LT85N32W32 150cm 3200 32W 4000K 25
LT85C32W32 150cm 3200 32W 6500K 25

15,000

QUECKSILBER-
FREI 

0,0mg

POWER
FAKTOR

>0,9

4000K
NEUTRAL
WEISS

6500K
TAGESLICHT

WEISS
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Cat No. Section Page

LA27W10W81-01 LAMPEN 67
LA27W10W81-LE LAMPEN 67
LA27W6W47-LE LAMPEN 67
LAC12W22S40 ACADEMY 26
LAC12W22E40 ACADEMY 26
LAC12W22E40MW ACADEMY 26
LAC12W22ED40 ACADEMY 26
LAC12W22D40 ACADEMY 26
LAC12W22S40MW ACADEMY 26
LAC12W44S40 ACADEMY 27
LAC12W44E40 ACADEMY 27
LAC12W44E40MW ACADEMY 27
LAC12W44ED40 ACADEMY 27
LAC12W44D40 ACADEMY 27
LAC12W44S40MW ACADEMY 27
LAC15W34S40 ACADEMY 26
LAC15W34E40 ACADEMY 26
LAC15W34E40MW ACADEMY 26
LAC15W34ED40 ACADEMY 26
LAC15W34D40 ACADEMY 26
LAC15W34S40MW ACADEMY 26
LAC15W66S40 ACADEMY 27
LAC15W66E40 ACADEMY 27
LAC15W66E40MW ACADEMY 27
LAC15W66ED40 ACADEMY 27
LAC15W66D40 ACADEMY 27
LAC15W66S40MW ACADEMY 27
LAC18W44S40 ACADEMY 26
LAC18W44E40 ACADEMY 26
LAC18W44E40MW ACADEMY 26
LAC18W44ED40 ACADEMY 26
LAC18W44D40 ACADEMY 26
LAC18W44S40MW ACADEMY 26
LAC18W87D40 ACADEMY 27
LAC18W87E40 ACADEMY 27
LAC18W87E40MW ACADEMY 27
LAC18W87ED40 ACADEMY 27
LAC18W87S40 ACADEMY 27
LAC18W87S40MW ACADEMY 27
LACT12W43E40 ACADEMY 27
LACT12W43S40 ACADEMY 27
LACT15W57E40 ACADEMY 27
LACT15W57S40 ACADEMY 27
LACT18W71E40 ACADEMY 27
LACT18W71S40 ACADEMY 27
LAD27W10W81-01 LAMPEN 67
LAD27W10W81-LE LAMPEN 67
LB14W3W25-LE LAMPEN 67
LB27W3W25-LE LAMPEN 67
LBDL3IN CARBON 18
LBDL3INDIM CARBON 18
LBDL3INRM3 CARBON 18
LBDL4IN CARBON 18
LBDL4INDIM CARBON 18
LBDL4INRM3 CARBON 18
LBDL6IN CARBON 18
LBDL6INDIM CARBON 18
LBDL6INRM3 CARBON 18
LBDL8IN CARBON 18

Index
Cat No. Section Page

LBDL8INDIM CARBON 18
LBDL8INRM3 CARBON 18
LBH154AME ATLAS 39
LBH154AMG ATLAS 39
LBH154AMP ATLAS 39
LBH154AMS ATLAS 39
LBH154APE ATLAS 38
LBH154K ATLAS 38
LBH154K3M ATLAS 38
LBH154KMW ATLAS 38
LBH154KMW3M ATLAS 38
LBHATK ATLAS 39
LC14W3W25-LE LAMPEN 67
LC27W3W25-LE LAMPEN 67
LCFL110W COMMERCIAL - FLUTBELEUCHTUNG 54
LCFL180W COMMERCIAL - FLUTBELEUCHTUNG 54
LCFL25W COMMERCIAL - FLUTBELEUCHTUNG 54
LCFL60W COMMERCIAL - FLUTBELEUCHTUNG 54
LCL12W22E40 CLIMATE 42
LCL12W22S40 CLIMATE 42
LCL12W44D40 CLIMATE 42
LCL12W44E40 CLIMATE 42
LCL12W44ED40 CLIMATE 42
LCL12W44S40 CLIMATE 42
LCL15W34E40 CLIMATE 42
LCL15W34S40 CLIMATE 42
LCL15W66D40 CLIMATE 42
LCL15W66E40 CLIMATE 42
LCL15W66ED40 CLIMATE 42
LCL15W66S40 CLIMATE 42
LCL18W44D40 CLIMATE 42
LCL18W44E40 CLIMATE 42
LCL18W44ED40 CLIMATE 42
LCL18W44S40 CLIMATE 42
LCL18W87D40 CLIMATE 42
LCL18W87E40 CLIMATE 42
LCL18W87ED40 CLIMATE 42
LCL18W87S40 CLIMATE 42
LCLT12W21E40 CLIMATE 43
LCLT12W21S40 CLIMATE 43
LCLT12W43E40 CLIMATE 43
LCLT12W43S40 CLIMATE 43
LCLT15W28E40 CLIMATE 43
LCLT15W28S40 CLIMATE 43
LCLT15W57E40 CLIMATE 43
LCLT15W57S40 CLIMATE 43
LCLT18W35E40 CLIMATE 43
LCLT18W35S40 CLIMATE 43
LCLT18W71E40 CLIMATE 43
LCLT18W71S40 CLIMATE 43
LDFL10W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL10W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL20W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL20W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL30W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL30W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL50W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFL50W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 56
LDFLP10W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
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Cat No. Section Page

LDFLP10W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDFLP20W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDFLP20W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDFLP30W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDFLP30W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDFLP50W GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDFLP50W50 GUARDIAN - FLUTBELEUCHTUNG 57
LDR10350 TREIBER LUXPANELS 15
LDR10500 TREIBER LUXPANELS 15
LDR20350 TREIBER LUXPANELS 15
LDR20500 TREIBER LUXPANELS 15
LDR20700 TREIBER LUXPANELS 15
LDR35350 TREIBER LUXPANELS 15
LDR35700 TREIBER LUXPANELS 15
LDR42900 TREIBER LUXPANELS 15
LDR5350 TREIBER LUXPANELS 15
LDR60700 TREIBER LUXPANELS 15
LDR651400 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM15350 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM20500 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM20900 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM30700 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM35900 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM551400 TREIBER LUXPANELS 15
LDRDIM551750 TREIBER LUXPANELS 15
LED3EP80-01 ZUBEHÖR LUXPANELS 13
LED3EP80-OJ ZUBEHÖR LUXPANELS 13
LEM5DLNM3 NOTBELEUCHTUNG 50
LEMBHM3 NOTBELEUCHTUNG 49
LEMDEM3 NOTBELEUCHTUNG 49
LEMEXLA NOTBELEUCHTUNG 48
LEMEXM3 NOTBELEUCHTUNG 48
LEMEXRA NOTBELEUCHTUNG 48
LEMEXUA NOTBELEUCHTUNG 48
LEMIPTWNM3 NOTBELEUCHTUNG 50
LFR7BS450D27 ATOM 34
LFR7BS475D40 ATOM 34
LFR7PC450D27 ATOM 34
LFR7PC475D40 ATOM 34
LFR7WH450D27 ATOM 34
LFR7WH475D40 ATOM 34
LGC3W26-01 LAMPEN 66
LGC5W37-01 LAMPEN 66
LGC7W56-01 LAMPEN 66
LGDC5W37-01 LAMPEN 66
LGDN5W37-01 LAMPEN 66
LGDN5W37-LE LAMPEN 66
LGDW5W37-01 LAMPEN 66
LGDW5W37-LE LAMPEN 66
LGDW5W37/2-LE LAMPEN 66
LGDW5W37/3-LE LAMPEN 66
LGDW5W37/5-01 LAMPEN 66
LGN3W26-01 LAMPEN 66
LGN3W26-LE LAMPEN 66
LGN5W37-01 LAMPEN 66
LGN5W37-LE LAMPEN 66
LGN7W56-01 LAMPEN 66
LGW3W26-01 LAMPEN 66
LGW3W26-LE LAMPEN 66

Cat No. Section Page

LGW3W26/2-LE LAMPEN 66
LGW3W26/3-LE LAMPEN 66
LGW3W26/5-01 LAMPEN 66
LGW5W37-01 LAMPEN 66
LGW5W37-LE LAMPEN 66
LGW5W37/2-LE LAMPEN 66
LGW5W37/3-LE LAMPEN 66
LGW5W37/5-01 LAMPEN 66
LGW7W56-01 LAMPEN 66
LHB110W HIGHBAY 44
LHB180W HIGHBAY 44
LHBRFL120 HIGHBAY 44
LHBRFL60 HIGHBAY 44
LHBRFT HIGHBAY 44
LKT1012ACW PENDELLEUCHTEN 30
LKT1012BCW PENDELLEUCHTEN 30
LKT1013CW PENDELLEUCHTEN 31
LKT8554 SPOTLIGHTS 22
LKT8562 SPOTLIGHTS 22
LMC5W37-01 LAMPEN 66
LMN5W37-01 LAMPEN 66
LMW3W37-LE LAMPEN 66
LMW5W37-01 LAMPEN 66
LP120WD48 RUNDE LUXPANELS 14
LP120WE48 RUNDE LUXPANELS 14
LP120WS48 RUNDE LUXPANELS 14
LP150WD48 RUNDE LUXPANELS 14
LP150WE48 RUNDE LUXPANELS 14
LP150WS48 RUNDE LUXPANELS 14
LP180WD48 RUNDE LUXPANELS 14
LP180WE48 RUNDE LUXPANELS 14
LP180WS48 RUNDE LUXPANELS 14
LP240WD48 RUNDE LUXPANELS 14
LP240WE48 RUNDE LUXPANELS 14
LP240WS48 RUNDE LUXPANELS 14
LP312SMF ZUBEHÖR LUXPANELS 13
LP312W28D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP312W28E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP312W28S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP612IP50D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP612IP50E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP612IP50S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP612SMF ZUBEHÖR LUXPANELS 13
LP612W50D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP612W50E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP612W50S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP62W28D48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LP62W28E48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LP62W28S48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LP62W35D48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LP62W35E48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LP62W35S48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LP66IP35D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP66IP35E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP66IP35S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LP66SMF ZUBEHÖR LUXPANELS 13
LPB31228D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB31228E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB31228S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
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LPB61250D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB61250E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB61250S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB61270D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB61270S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPB6225D48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPB6225E48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPB6225S48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPB6235D48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPB6235E48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPB6235S48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPE31228D48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPE31228E48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPE31228S48 VIERECKIGE LUXPANELS 12
LPE6228D48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPE6228E48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPE6228S48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPE6235D48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPE6235E48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPE6235S48 VIERECKIGE LUXPANELS 10
LPIP240WD48 RUNDE LUXPANELS 14
LPIP240WE48 RUNDE LUXPANELS 14
LPIP240WS48 RUNDE LUXPANELS 14
LT82C10W10 RÖHREN 68
LT82C14W14 RÖHREN 68
LT82N10W10 RÖHREN 68
LT82N14W14 RÖHREN 68
LT84C18W18 RÖHREN 68
LT84C24W24 RÖHREN 68
LT84N18W18 RÖHREN 68
LT84N24W24 RÖHREN 68
LT85C24W24 RÖHREN 68
LT85C32W32 RÖHREN 68
LT85N24W24 RÖHREN 68
LT85N32W32 RÖHREN 68
LW10EY1 ARBEITSLEUCHTEN 60
LW20EY1 ARBEITSLEUCHTEN 60
LW30EY1 ARBEITSLEUCHTEN 60
LW50EY1 ARBEITSLEUCHTEN 60
LWR10EY ARBEITSLEUCHTEN 61
LWR20EY ARBEITSLEUCHTEN 61
LWR5EY ARBEITSLEUCHTEN 61
LWSK ZUBEHÖR LUXPANELS 13
LWT210EY4 ARBEITSLEUCHTEN 62
LWT220EY4 ARBEITSLEUCHTEN 62
LWT230EY4 ARBEITSLEUCHTEN 62

E & O E

Irrtümer und Auslassungen
Ziel von Luceco ist die ständige Produktentwicklung. 
Daher behalten wir uns das Recht vor, technische 
Daten von Produkten und/oder die Verfügbarkeit von 
Produkten ohne Vorankündigung zu ändern. Es liegt 
in der Verantwortung des Käufers, vor der Ergreifung 
entscheidender Maßnahmen alle Details zu prüfen. 
Die Informationen in diesem Katalog bilden keinen 
Bestandteil von Verträgen oder Garantien.
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Head Office
Nexus Industries Ltd, Caparo House, 103 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 6LN, GB

Email: info@luceco.uk
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Luceco ist eine registrierte Handelsmarke der Firma Nexus Industries Ltd.

Vertrieb Europa 

Nexus Industries GmbH 
Holstenplatz 20b

22765 Hamburg, Deutschland

Tel: +49 40 89066 8780 
Fax: +49 40 89066 87829 

Email: eu_sales@luceco.de

Vertrieb Asien

No 1438, Jiachuang Road
Xiuzhou Industrial Park, Jiaxing, Zhejiang 

China, P.C. 314031

Tel: +86 (0) 573 8357 0200 
Fax: +86 (0) 573 8357 0248 
Email: asia_sales@luceco.cn

Vertrieb Naher Osten

Nexus Mid East Electrical LLC, Office 806
Makateb Building, Port Saeed, Deira

P O Box 118704, Dubai, UAE

Tel: +971 4 2500 636 
Fax: +971 4 2500 603 

Email: mea_sales@luceco.uk

Vertrieb Amerika

Luceco Inc, 11050 W Little York Road
Building C-2, Houston

TX 77041, USA

Tel: +1 281 978 2509 
Fax: +1 281 466 4620 

Email: us_sales@luceco.co

Vertrieb GB

Nexus Industries Ltd, Nexus Distribution Centre 
Stafford Park 1, Telford, Shropshire 

England, TF3 3BD, GB

Tel: +44 (0) 1952 238 100 
Fax: +44 (0) 1952 238 180 

Email: uk_sales@luceco.uk

Vertrieb Frankreich und Benelux 

Luceco SAS
3 Rue de Courtalin, Magny Le Hongre 77700

Frankreich

Tel: +33 (0)7 88 29 56 59 
Fax: +33 (0)1 5731 74 19 

Email: fr_sales@luceco.fr


