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Auswahlhilfe PCU Kompakt-Kopfstellen Selection guide PCU compact headends

DVB-IP
Ja
Yes

Ja
Yes

Nein
No

Nein
No

PCU 4121
4x DVB-S/S2/T/T2/C
in 8x DVB-T

PCU 4120
4x DVB-S/S2/T/T2/C
in 8x DVB-T

PCU 4141
4x DVB-S/S2/T/T2/C
in 4x DVB-S

PCU 4131
4x DVB-S/S2/T/T2/C
in 4x MPTS / 
128x SPTS

PCU 8620
8x DVB-S/S2
in 8x DVB-T

PCU 8520
8x DVB-S/S2
in 8x DVB-T

PCU 4111
4x DVB-S/S2/T/T2/C
in 8x DVB-C

PCU 4110
4x DVB-S/S2/T/T2/C
in 8x DVB-C PCU 8610

8x DVB-S/S2
in 8x DVB-C

PCU 16620
Set
16x DVB-S/S2
in 16x DVB-T

gemeinsame NIT
combined NIT

PCU 16520
Set
16x DVB-S/S2
in 16x DVB-T

gemeinsame NIT
combined NIT

PCU 16610
Set
16x DVB-S/S2
in 16x DVB-C

gemeinsame NIT
combined NIT

PCU 16510
Set
16x DVB-S/S2
in 16x DVB-C

gemeinsame NIT
combined NIT

PCU 8510
8x DVB-S/S2
in 8x DVB-C

8112

8122

PCU 8122
8x DVB-S/S2/T/T2/C in 8x DVB-T

PCU 8112
8x DVB-S/S2/T/T2/C in 8x DVB-C

Gewünschtes Ausgangssignal

Required OUTPUT signal

Eingangsschaltmatrix

Input switch matrix

CI4xCI4x
CI4x

CI4x

CI4x

CI4x

4x8
MATRIX

4x8
MATRIX

PCU 4131 8620

8620

8620

8610

8620

8610

Bedarf CI-Steckplätze

Need of CI slots

Eingangssignalquelle

INPUT signal source

http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-4141
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-4121
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-4111
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-8122
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-8112
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-4120
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-4110
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-8620
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-8610
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-8520
http://www.polytron.de/index.php/de/kompakt-kopfstellen/pcu-8510

