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ECS	Flux-Off		

Art.	Nr.	705	
Produktbeschreibung	

FLUX-OFF	ist	ein	milder,	aber	wirkungsvoller	Reiniger,	der	selbst	
hartnäckige	Rückstände	von	Lötflussmitteln	sicher	und	
problemlos	beseitigt.	Dabei	ist	es	unerheblich,	ob	die	Flussmittel	
auf	Kolophoniumbasis	aufgebaut	oder	wasserlöslich	sind.	FLUX-
OFFI	ist	farblos,	verdunstet	und	hinterlässt	keinerlei	Rückstände.	
Die	gebräuchlichsten	Werkstoffe	werden	nicht	angegriffen.	Eine	
Anwendung	auf	PVC	und	Polystyrol	sollte	jedoch	vermieden	
werden.	
	
	
Produktvorteile	

FLUX-OFF	eignet	sich	besonders	zur	schonenden	
Intensivreinigung	von	bestückten	Leiterplatten	und	
elektronischen	Bauteilen.	FLUX-OFF	ist	auch	zur	Entfettung	und	
Reinigung	von	Anlagen	und	Geräten	geeignet.	
	
	
Anwendungsbereiche	

FLUX-OFF	bietet	eine	rasche	und	zuverlässige	Reinigung.	
Die	zu	reinigenden	Stellen	mit	kräftigen	Sprühstößen	säubern.	
Bei	schwer	zugänglichen	Stellen	Sprührohr	aufsetzen	und	
mittels	gezieltem	Sprühstrahl	reinigen.		
Nicht	in	der	Nähe	von	Flammen	oder	heißen	Gegenständern	
verwenden.	Spannungsführende	Geräte	vor	der	Verwendung	
ausschalten.	Reinigungshinweise	des	Geräteherstellers	
beachten!	
Lösemittel	vor	dem	Einschalten	vollständig	verdunsten	lassen.	

	
Technische	Daten	

Beschaffenheit:																																									Farblos,	klar	

Geruch:																																																																					Mild	

Dichte	bei	25°C:																																												0,84g/cm3	

Oberflächenspannung:																																	22	mN/m	

Materialverträglichkeit:																																		sehr	gut	

Kunststoffverträglichkeit:									PE,	PP	unbedenklich	

																																													Polycarbonat	nur	bedingt	

																																							Polystyrol,	PVC	unverträglich	

Verdunstungsgeschwindigkeit:																									mittel	

Rückstände:																																																											keine	

	

	

Lagerung	/	Lebensdauer	

Bei	sachgemäßer	Lagerung	beträgt	die	Haltbarkeit	
2	Jahre.	

	


